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Leistungseklarung DE

¢

Certifikat 2237

EU-Bauprooduktenverordnung No. 305/2011
DOP-Scan-Line Prestige Indsats 2237-2017

1. Kennzeichnungcode des Produktes

Heizkassette

2. Typenbezeichnung

Scan-Line Prestige Indsats

3. Verwendungsweck

Einzelraumfeurungsanlagen fir feste brennstoffe ohne
Warmwasserbereitung

4. Hersteller

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk

5. Bevollméchtigter

Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk

6. Systembewertung

System 3

7. Notifizierende Stelle

Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus
Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2237-EN Rev. 2

8. Leistungserklarung

Harmonisierte Standard

EN 13229:2001/A2:2004 (Bei 13% O,)

Emission co 0,09% / 1095 mg/Nm?
Nox 110 mg/Nm?
Staub 223 mg/Nm?
Staub (NS3058/3059) 2,15 g/kg
OGC (CEN/TS 15883) 97 mgC/Nm?

9. Brandsicherheit

Brandverhalten Al

Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff | Erfillt

Abstand zu brennbaren Material: Mindestabstande in mm

Hinten 150

Seite 400

Seite mit Seitenfenster 550

Front 1100

10. Sicherheit

Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) NPD

Elektrische Sicherheit Keine angabe (NPD)

Oberflachentempertur Erflllt

Reingbarkeit Keine angabe (NPD)

11. Warmeleistung

Nennwérmeleistung 8,5 kW

Wirkungsgrad N 79%

Abgastemperatur bei Nennwarmeleistung T 306°C

Wasserwéarmeleistung NPD

Maximaler Wasser-Betriebsdruck Keine angabe (NPD)

Die Leistung des Produktes gemaB den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich
fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von

04.01.2023

Bei jeglicher Veranderung am Baumuster verliert diese Leistungserklarung ihre Giiltigkeit.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, TIf. +45 9663 0600, www.heta.dk
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