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FORE UPPSTALLNING

HETA braskaminer ar kvalitetsprodukter, darfor ar forsta intrycket mycket viktigt.

Vi har ett bra logistiskt natverk, som transporterar braskaminerna med stor omsorg till vara ater-
forsaljare. Trots detta kan det vid transporter uppsta skador pa godset

Det ar viktigt, att nar ni mottagit godset kontrollerar att inga skador nns pa produkten, om sa ar
skall detta anmalas omgaende.

Emballaget skall hanteras miljévanligt,pall och 6vrigt tramaterial kan brannas da det ar obehand-
lat. Folie och papp eller plast skall lAmnas till avfallsstation.

Uppackning av braskamin
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| din nya braskamin hittar du féljande:

Bruksanvisning e CHR list
Heta handske Typskylt
bnem
Verktyg medfdljer e;.
Inkopt del
Verktyg

Verktyg och konsol for montering pa
baksidan av braskaminen.

Nr. 6000-022625




Grattis till din nya braskamin! Vi ar évertygade om att du kommer att fa stor nytta och gladje av din
investering, sarskilt om du foljer nedanstaende rad och anvisningar. Scan-Line 7 serien ar godkand
enligt EN 13240, 15 a B-VG och NS 3058/3059. Typgodkannandet innebar att konsumenten har ga-
ranti for att braskaminen foljer en rad speci kationer och krav pa att tillverkaren anvant bra material,

att kaminen ar miljévanlig och att den har bra eldningsekonomi.

INSTALLATIONSANVISNING

Installering av kaminen

Kaminen ska alltid installeras med hansyn till
nationella och eventuella lokala bestammelser.

Folj lokala bestammelser nar du installerar skor-
sten och ansluter denna till kaminen. Fraga alltid
din sotare om rad forst, eftersom det ar du som
har ansvaret for att géllande bestammelser ef-
terlevs.

Avstandsbestammelser

Man skiljer pa installation vid brannbar vagg och
vid icke brannbar vagg.

Om vaggen inte ar av brannbart material kan ka-
minen i princip placeras alldeles intill vaggen.
Vi rekommenderar dock ett avstand pa minst 5 cm
sa att det gar att gora rent bakom kaminen.
Minimiavstand till brannbar vagg framgar av
markskylten och av tabellen p& sidan 7.

Varning!
Nar du eldar i braskaminen blir
den varm (mer &n 90 °C) och du
bor iaktta forsiktighet.
Lamna ej barn utan tillsyn i
narheten av braskaminen.
Brandfarligt material far inte forvaras i ut-
rymmet under askladan.

Kom ihag

1. Se till att en eventuell sotlucka pa skorstenen

alltid ar tillganglig.

. Sarj for god ventilation i rummet.

3. Tank pa att eventuell franlufts akt i samma
rum som braskaminen kan férsvaga skorstens
draget, vilket kan paverka kaminens forbran-
ning. Det kan i sin tur leda till att det ryker nar
du 6ppnar eldstadsluckan.

4. Eventuella luftgaller far ej 6vertackas.

N

Golvmaterial
Se till att golvunderlaget tal braskaminens vikt
och eventuell toppmonterad skorsten.

Kaminen ska sta pa ett underlag av icke brann-
bart material, t.ex. stalplat, kakel eller klinkers.
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Storleken pa det tackande underlaget ska tve-
rensstamma med nationella och lokala bestadm-
melser.

Skorstensanslutning

Storleken pa skorstensoppningen ska folja nati-
onella och lokala bestammelser. Oppningen bor
dock inte vara mindre an 175 cm?, vilket mots-
varar en diameter pa 150 mm. Om du monterar
spjall i rokgangen ska det nnas en fri 6ppning
pa minst 20 cm? i stangt lage. Om det ar tillatet
enligt lokala bestammelser kan du ansluta tva
stangda eldstader till en och samma skorsten.
Var dock uppmarksam pa lokala krav gallande
avstandet mellan de tva anslutningarna. Bras-
kaminen far aldrig anslutas till en skorsten
som ar ansluten till en gasspis. En effektiv ka-
min staller hoga krav pa skorstenen. Be darfor
din sotare kontrollera din skorsten.

Anslutning till murad skorsten
Rokstosen muras fast i skorstenen och ett
rokror fors in. Rokstosen eller rokroret far inte
foras in i sjalva skorstenen utan endast anslutas
till insidan av skorstenen. Fogen mellan vaggen,
rokstos och rokror gors med eldfast material/
drevgarn.

Anslutning till stalskorsten

Om du monterar braskaminens utgang direkt
till en stalskorsten rekommenderar vi att skor-
stensroret fors in i rokstosen, sa att eventuell sot
och kondens leds ner i kaminen i stallet for att
hamna utanpa kaminen.

Andring av rokutgangen fran utgang upptill till
utgdng bakat (se g. 1-8 sidan 18). Vid instal-
lation dar skorstenen fors upp genom taket ska
nationella och lokala foreskrifter foljas vad galler
avstand till brannbart material.

Det ar viktigt att skorstenens vikt tas upp av ta-
ket, sa att kaminens topplatta inte bar skorste-
nens hela vikt (stor vikt kan medféra skador pa
och/eller stérande ljud fran kaminen).



Drag

Daligt drag kan medféra att rok tranger ut ur
kaminen nar luckan Oppnas. Minsta skorstens-
tryck ar 12 Pa for att fa en tillfredsstallande
forbranning. Det nns dock risk for rokutslapp

om eldstadsluckan 6ppnas vid kraftig eldning.
Rokgastemperaturen vid nominell anvand-
ning ar 243° C vid en rumstemperatur pa 20°
C. Rokgas odet ar 3,2 gram/sek. Skorstenens
drag skapas pa grund av skillnaden mellan den
hoga temperaturen i skorstenen och den kallare
utomhustemperaturen.

Skorstenens langd och isolering samt vind- och
vaderforhallanden har ocksa betydelse for om
man kan skapa ratt undertryck i skorstenen.
Fore eldning efter langre uppehall maste man
kontrollera att eldharden och skorstenen ar fria
fran blockeringar (sotklumpar, fagelbon etc.).

BRUKSANVISNING

Forsta eldningen

Kaminens farg ar genomhardad fran fabriken,
men det kan anda uppsta lite lukter.
Branslemangden bor vara cirka 1 kg tré.

Bransle

Kaminen ar EN-godké&nd fér vedeldning. Anvand
darfor bara ren och torr ved vid eldning i kami-
nen. Elda aldrig med drivved i kaminen, efter-
som det kan innehalla mycket salt som forstor
kaminen och skorstenen. Elda inte heller sopor,
malat tra, tryckimpregnerat tra eller spanplattor,
eftersom dessa kan utveckla giftig rék och vat-
tenanga. Korrekt eldning ger optimalt varmeut-
byte och ekonomi. Man undviker samtidigt mil-
joproblem i form av obehaglig lukt och rok samt
minskar risken for skorstensbrand. Om veden &ar
fuktig, atgar en stor del av varmen till att foranga
vattnet och varmen férsvinner upp genom skor-
stenen. Det ar darfor inte bara oekonomiskt att
elda med fuktig ved, utan det innebar aven, sa-
som namnts ovan, 6kad risk for tjarsot, rok- och
miljo-problem. Det ar darfor viktigt att man an-
vander torr ved, dvs. ved med ett fuktinnehall
om max 20%.

Nedsatt drag kan forekomma

nar.

- Temperaturskillnaden ar for liten, t.ex. vid
daligt isolerad skorsten.

- Utomhustemperaturen ar hog, t.ex. pa
sommaren.

- Det ar vindstilla.

- Skorstenen ar for 1ag och ligger i la.

- Falsk luft i skorstenen.

- Skorstenen och rokroret ar tilltappt.

- Huset ar for tatt (bristande tilluft 6de).

- Negativt drag (roknedslag, daligt drag)
med kall skorsten eller besvarligt vader
kan kompenseras med storre lufttillforsel
an vanligt.

Bra drag far man nar:

- Temperaturskillnaden mellan
skorstenen och utomhustemperaturen ar stor.

- Det ar klart vader.

- Det ar blaser bra.

- Skorstenen har den réatta héjden, min 4 meter
Over kaminen och med 6verdelen 6ver tak-
asen.

Det far man om veden lagras i 1-2 ar fore an-
vandning. Vedtran med en diameter éver 10 cm
bor klyvas innan lagring. Vedtran skall ha en
lamplig storlek - ca 18 cm - s att de kan ligga
plant pa glodbadden. Vid lagring utomhus ar det
béast att tacka 6ver veden.

Exempel pa tréaslag
Och deras densitet per kubikmeter angivet som
100% tra med ett vatteninnehall av 18%.

Traslag kg/m? Traslag kg/m?
Bok 710 Pil 560
Ask 700 Al 540
E7 700 Tall 520
Alm 690 Lark 520
Lonn 660 Lind 510
Bjork 620 Gran 450
Bergtall 600 Poppel 450

Anvandande av oljehaltiga traslag s& som
teak och mahogny avrades, da det kan ge
skador pa glaset.



Energivarde i tra
Det skall normalt anvandas ca 2,4 kg ved for att
ersatta 1 liter eldningsolja.

All sorts ved har i stort sett samma energivarde
per kg som ar ca 5.27 kW for absolut torr ved.
Ved med en fuktighet pa 18% har en nettoef-
fekt pa ca 4.18kW per kg och 1 liter olja inne-
haller ca 10 kw.

CO, Utslapp

1000 liter eldningsolja motsvarar vedforbran-
ning 3.171 ton CO.,

D& ved &r en CO, neutral varme/energikélla,
sparar man miljo med ca 1.3 kg.CO ,,varje gang
man anvander 1 kg bra ved.

Skorstensbrand

Om en skorstensbrand skulle uppsta, vilket kan
ske pa grund av funktionsfel eller langre tids eld-
ning med fuktig ved, stanger man luckan samt
startspjallet och sekundar lufttillforsel helt. Da
kvéavs elden.

Kalla pa brandkaren.

Reglering av luft

Kaminen tillfors luft med hjalp av mandverhand-
tagen langst bak pa sidan av Scan-Line 7 B C
D. Se g.1.
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Handtaget for sekundarluften sitter dverst och
handtaget for uppstartsluft rakt under.
Sekundarluften ar helt 6ppen i 6versta laget.
Sekundarluften stangs av gradvis under eldning.
Uppstartsluften ar helt 6ppen i dversta laget.
Spjéllet stdngs efter uppstart.

Pa Scan-Line 7L sitter reglagen nederst i fron-
ten, sekundarluft til vanster och primarluft till h6-
ger. Se g. 2.

Sekundarluften stangs av gradvis under eldning.
Sekundarluften ar helt 6ppen till héger. Primar-
luft ar helt 6ppen till héger.
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Spjallet stdngs efter uppstart.
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Tandning

Lagg tva vedtran i botten. Ovanpa lagger du
mindre vedtran i era lager med luft emellan, sa
att du kan tanda i den Oversta delen. Anvand
eventuellt brastandare med paraf n. Eldslagor-

na ska sprida sig uppifran och nedat. Nar elden
tagit sig och skorstenen blivit varm (efter cirka 10
minuter) stanger man luckan. Vi rekommenderar
att hela forsta eldningen sker med sekundarluf-
ten helt 6ppen, sa att eldstad och skorsten blir

ordentligt varma.

Vedpafylining

Normalt bor mer ved fyllas pd medan det fort-
farande nns glod kvar. Fordela gléden i bot-

ten, placera veden (max 0,7 kg) ovanpa gléden
vinkelratt mot luckan. Stang luckan och 6ppna
eventuellt startspjallet lite mer. Veden kommer nu
att ta eld inom kort, ca 1/2 till 1 minut. N&r det har
bildats lagor stangs startspjallet. Darefter juste-
ras sekundarluften till 6nskad niva. Nominell drift
(4 kW) motsvarar att sekundarluften 6ppen 80%.
Vid eldning, se till att veden inte ligger for tatt ef-
tersom det ger en dalig férbranning och darmed
ett sdmre utnyttjande av brénslet.

Max. pafyliningshdojd i brannkammare ar till un-
derkant av den nedersta raden @ 4 hal i en hojd
av 19 cm.

Lagg marke till, att priméarspjallet inte skall sta
oppet i uppstartsfasen, da man riskerar éver-

hettning, den skall bara anvandas indtil, der

ar blivende ammer.

Eldning med minskad effekt

Kaminen &r anpassad for intermittent anvand-
ning. Vill man elda med lagre effekt fyller man pa
mindre mangd ved och tillfér mindre méangd luft.
Kom ihag att sekundarluften aldrig far stangas



helt under eldning. Det ar viktigt att behalla en
bra glédbadd. Svag varme far man nar veden
har slutat brinna med 6ppna lagor och ar om-
vandlad till glédande kol.

Optimal eldning

For att uppna en optimal eldning och hogsta
mojliga effekt &ar det viktigt att luften anvands
pa ratt satt. Huvudregeln ar att elden ska styras
over till sekundarluften for att tinda rokgaserna.
Da far man hog verkningsgrad och glasluckan
halls fri fran sot, eftersom sekundarluften "skol-
jer” over den. Observera att kaminen kommer
att sota om bade sekundar- och startspjallet
stangs helt. Ingen syretillférsel sker och det up-
pstar risk for att glasrutan sotar igen.

Vid en kombination av ovanstaende och eventu-
ell fuktig ved kan nedsotningen bli sa kraftig och

klibbig att tatningslisten pa luckan slits av nar
luckan 6ppnas, t.ex. nasta dag.

Det &r mycket viktigt att inte 1am-
A pa mer ved (efter ca 0,5-1 minut).
der gas utvecklas som kan explodera om tillfor-
kammaren.

Explosionsrisk!!!
na kaminen utan uppsikt innan
elden tar fart, efter att man fyllt

Explosionsrisk kan eventuellt uppstd om for

mycket ved fylls pa i kaminen och stora mang-

seln av - startspjallet- och sekundarluft blir for
snal. Lat garna lite aska ligga i botten av brann-
lakttag forsiktighet nar askladan téms. Det kan
nnas glod kvar i askan under lang tid.

Kamindata vid test enligt EN 13240

Kamintyp Nominell rékga- Rok- | Vedin- | Tryck | No- Verknings- | Avstand fran kamin till Till Vikt
Braskamin stemperatur vid | stos lagg min minell | grad brannbart material i mm | mébler | kg
Scan-Line 7 en rumstempera- mm effekt mm
serien tur pa 20° C. kg mbar bakom sida

ce kw %
7B 243 2150 1 0,12 4 83 100 100 800 93
7C 243 2150 1 0,12 4 83 - 100 800 90
7D 243 2150 1 0,12 4 83 100 100 800 | 100
7L 243 2150 1 0,12 4 83 100 100 800 118

Den nominella effekten &r den effekt som kaminen ar testad vid.
Provningen har skett med sekundarluften 6ppen 50% och primarluft helt stangd.

SL 7L Sta inte pa ett brannbart golv utan sockel!

Kamindata avstand till obrannbart material

Kamintyp Avstand till brandmur i mm
Braskamin

Scan-Line Bakom Vid sida
serien ugnen av ugnen

7 B/C/D/L 50 50

DRIFTSSTORNINGAR

Om storande lukt eller rok uppstar ar det viktigt
att forst undersdka om skorstenen ar tilltappt.

Ett minimidrag kravs naturligtvis for att elden
skall kunna styras pa ett bra satt. Man ska dock
vara uppmarksam pa att draget beror pa vind-
forhallandena. Vid stark vind kan draget bli sa
kraftigt att man maste montera ett spjall i rokg-
angen. | samband med sotning skall man vara
uppmarksam pa att sot mm. kan samlas pa
baffelstenen. Brinner veden upp for snabbt kan

det bero pa for kraftigt skorstensdrag. Man bor
dessutom undersdka om packningen i luckan
fungerar. Varmer braskaminen for lite kan det
bero pa fuktig ved. En stor del av varmeenergin
anvands da for torkning av veden och resultatet
ar dalig varmeekonomi samt ¢kad risk for sot i
skorstenen. Undersok om lufthdlen i vermiculit
stenarna ar igensatta av tex. aska m.m. Under
den gjutjarnsrostret, kan luftkanalen for priméar-
luft eventuellt rensas.



SKOTSEL

Kaminen &r utvandigt behandlad med varme-
bestandig lack. Kaminen rengdrs med en fuktig
trasa. Reparation av eventuella skador kan gbras
med reparationslack vilken kdps i spray aska.

Rengoring av glas
Vid dalig forbranning, t.ex. vid eldning med fuk-
tig ved, kan glasrutan bli latt sotad. Detta kan
enkelt avlagsnas med fonsterputsmedel eller
vanligt ytande skurmedel.

Underhallsschema

Packningslist pa lucka

Det ar lampligt att minst en gang om aret kon-
trollera om packningslisten i luckan ar oskadad
och sitter korrekt. Se bild 1.

Anvandare/innehavare Aterforsaljare
Atgard/Intervall Fore 1 1 gang [Varannan/
eldnings- | Daglig | gang/ |[ima- var tredje lar| 2ar
sasong vecka |naden |manad
Rensning av rokror (kamin och skorsten) R
Rensning av rokror (kamin och skorsten) R R
Rensning av brannkammare R VI R
Rensning extern forbranningsluft R R
Rensning Asklada (lille) / Hink R VI R
Kontrollera/byta packning till Lucka K V| K
Kontrollera/byta packning till glas K VI K
Kontrollera/byta packning till asklada/hink K VI K
Kontrollera/byta packning till rokror K VI K
Kontrollera/byta vermikulit (sten) K VI K
Smorja upp gangjarn S VI
Smorja upp las S Vi
Smorja upp askhink
R = rensning
K = kontrollera eventuellt byta
S = smobrja
Vi = visuell inspektion - eventuellt rensning/byta/justera




Felsokningstabell - galler for alla typer av kaminer

Fel

Orsak

Felsokning

Ldsning

Upptéandningsproblem,nér
kaminen ar kall-inrykning i
rum. Nar brannkammaren
ar varm, bra forbréanning
och funktion.

Otillr&ckligt drag i skorsten

- skorstensdraget ar optimalt
forst nar skorstenen blivit
varm.

Man kan testa med en tandare, om
lagan dras in i brannkammaren.

Optimering av skorstenen.

Kaminen brinner nt, men
glaset sotar igen.

For lag temperatur i brann-
kammaren.

Kontrollera méngden ved och instéll-
ning av lufttillférseln.

Vid upptandning anvands sma pinnar,
ufttillforseln far inte stéllas ned for tidigt.
Rutan brinner rent igen med ratt mangd
lufttillforsel.

Kaminen brinner daligt
efter uppvarmningsfasen,

glaset sotar igen langsamt.

Sot i skorstenen.

Skorstenen kontrolleras, da proble-
met upplevs komma langsamt.

Skorsten sotas regelbundet, anvénd inte
bransle som ger mycket aska.

Daligt drag i skorsten.

Fel uppstar i regel vid upptandning,
kontrollera drag i skorsten.

Skorstensdraget optimeras.

Otillr&cklig lufttillforsel.

Kontrollera lufttillférseln.

Lé&s bruksanvisningen och informerar alla
anvandare.

Fuktig ved.

Anvand torr ved med max 20%
fuktighet.

Ved skall minst torka 1 ar efter klyvning.

For stora vedtran.

Optimal storlek - se avsnittet om ved,
och en max. diameter pa 10 cm.

Anvand mindre vedtran.

Otillracklig lufttillférsel till
rummet, for tata utrymmen.

Ombesorj for god ventilation, 6ppna
fonster, kontrollera extern lufttiliforsel.

Beroende pa orsak skall fénster 6ppnas,
extern tilluft kontrolleras.

Stort slitage pa vermikulit i
brénnkammaren.

Ved och rokgaser sliter pa
vermikuliten.

Kontrollera om slitaget &r normalt.

Ar det slitage s& som sprickor och revor

har det ingen betydelse, nér brénnkam-

marens stal syns eller om skivorna faller
isar skall de bytas.

For snabb férbranning.

For bra drag i skorstenen.

Testa att ev. rensa och stdng sedan
igen.

Minska draget i skorsten genom att ev
installera ett spjall i skorsten.

Packning till lucka eller
asklada ar trasig.

Nar kaminen ar kall séttes ett papper
i klam i luckan-packningen skall hélla
fast papper sa det inte faller bort.
Normalt slitage

Packningen byts ut.

Trasig vermikulit i brann-
kammaren.

Stot eller slag vid vedpafyll-
ning.

Normal slitage.

Repor och smasprickor har bara kosme-
tisk betydelse, bytes nar stalet ar frilagt i
brannkammaren.

Stélytor i brannkammare
oxiderar.

Temperaturen i brannkam-
maren ar for hog.

Olampligt brénsle anvands, las
bruksanvisningen.

Upptéacks tydliga sprickor i kaminens
stomme skall kaminen bytas.

Kaminen visslar.

For mycket skorstensdrag.

Testa att 6ppna ev. renslucka stang
sedan igen.

Spjall installeras.

Kaminen smaller.

Vanligtvis spanningar i stal-
konstruktionen.

Marks i regel vid uppvarmning och
avsvalningsfasen.

Metallplattorna justeras.

Kaminen tickar.

Utvidgning och samman-
dragningar isamband med
temperaturvaxlingar.

Normalt ljud.

Se till att halla sd jamn temperatur som
méjligt i brannkammaren.

Kaminen knakar.

Temperaturen i brannkam-
maren ar for hog.

Mindre méngd ved, kontrollera ocksa
askhink.

Se bruksanvisning.

Kaminen luktar - ryker fran
kaminens yta.

Fargen har inte hardat ut pa
kaminen.

Se bruksanvisning betr. férsta
eldning.

Sorj for god ventilation av rummet.

Kondensvatten i brann-
kammaren.

Fuktig vermikulit.

Kontrollera vermikuliten.

Forsvinner av sig sjélvt efter par eldnings-
tillfallen.

Fuktig ved.

Mat fuktigheten.

Anvand torr ved.

Kondens frén skorsten.

Skorstenen ar for lang, eller
for nedkyld.

Kontrollera skorstenens langd och se
till att skorsten ar varm.

Skorstenen optimeras, skorstenen isoleras.

Fuktig ved.

Mat fuktigheten.

Anvand torr ved.

Rorliga delar gnisslar.

Brist pd smarjning.

Del som avses.

Smorj med gra tspray.
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Scan-Line 7D A B D H
Vridsockel
Stal 195 | 462 | 415 | 1177

Sten topp 196 | 470 | 416 | 1106
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Mattskisser Scan-Line 7L
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Sta inte pa ett brannbart
golv utan sockel!
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Scan-Line 7L | A B D H/H1
Stéal 195 | 462 | 415 | 725/1013
Sten topp 196 | 470 | 416 | 754/1042

A Matten ar
minimumavstand.




Scan-Line 7C

Upphangning av braskamin
Vaggbeslaget (kan anvandas som mall vid
borrning) fasts pa en inte brannbar mur med
4 skruvar som ar dimensionerade for att klara
braskaminens vikt (vikt: se sidan 8). Anvand inte
rawplugs av plast pga. varmen fran braskami-
nen.

Om rokgangen ska mynna ut bakat, monteras
vaggenomforing innan braskaminen h&ngs upp.
Se hur braskaminen andras fran utlopp upptill
till utlopp bakat pa sidan 17.

Scan-Line 7D

Baktill pa braskaminen nns fyra fasten for up-

phangning. Braskaminens nedersta beslag for
upphéngning ska bara stddja mot vaggbesla-
gets understa sidoskruvar. Se bild 1. N&r bras-
kaminen vilar pa de understa skruvarna tippas
den helt in mot vaggbeslaget och fasts med
medféljande skruvar och mellanlaggsbrickor.
Ved eller brannbart material far inte placeras un-
der braskaminen.

Scan-Line 7D nns pa fast sockel och pa vridsockel.

Den vridbara sockeln vrids med det lilla handtaget

framtill pa braskaminen.

Scan-Line 7D pa fast sockel

O
N—r

Scan-Line 7D pa vridsockel
(kan vridas 45° ar bagge hall)
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Scan-Line 7D

Maijlighet till inkoppling av extern lufttillforsel (friskluft)

Inkoppllng bakat
Tackplatta 66x83 mm (medfoljer) laggs in
genom roéret och laggs l6st i botten for att
tacka halet nedat.

t @100 rorstos pa braskaminen kan nu anslu-
tas till slang for extern lufttillférsel. Fig. 1.

Inkoppling bakat fran kamin-

roret

t Lossa skruven inne i @100 rérstos och mon-
tera tackplatta @105 mm (medfdljer)

t Pa kaminroret slas plattan ut och silikon
laggs runt om halet innan inkopplingsstosen
trycks in pa plats. Fig. 2

Inkoppling genom kaminroret

nerifran

t Lossa skruven inne i @100 rérstos och mon-
tera tackplatta @105 mm (medfdljer)

t Sedan kan man koppla in extern lufttillforsel
upp genom kaminroret. Fig. 3.

14
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Scan-Line 7 B

Inkoppling av extern lufttillférsel (friskluft) vid golvvridsockeln

Ta bort askladan ur braskaminen.
Sla eller vrid bort brickan i bottenplattan 1
och montera bort de fyra stéllskruvarna i
bottenplattan.

Montering av vridsockeln gors enligt
"Anvandningshandledning fér Scan-Line
vridsockel” utom vad géller fastsattning av
mittskruven.

t Placera den |l6sa anslutningsstosen och fast
den med de tva skruvarna helt ned igenom
golvvridsockelns tva gangade hal.

t Mellan eldstadens @100 rorstos och den

I6sa anslutningsstosen monteras en exibel Extra tilloehor
slang med lamplig langd. artikelnummer
1515-0010
Vi rekommenerar att man anvander alu ex-
slang @100 som tal temperaturer pa upp till 1
200 °C.




Asktdmning

Genom att trycka rosterarmen fran sida till sida
roterar rostertallricken, sa askan faller ner i ask-
hinken.

Det ar en fordel att lata ca 0,5 cm aska ligga
i botten pa brannkammaren ovanpa rostret for
nasta upptandning och som isolering.

Var forsiktig, nar askan toms ut.
Det kan gomma sig glod i askan
under lang tid. Tém aldrig aska i en

brandbar behallare.

Askhinket maste vara sakert och
far inte rora sig efter att ha lasts.

Avfyra inte i ugnen om askhinket inte ar last.
Garantin upphor att galla om den inte foljs.

Rensning av sot efter sotning och eventuellt byte av sten.
Fig. 1-5

® ® ®
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Byte av rokutgangen fran topputgang till utgang bakat. Fig. 1-8

Garanti

Heta Braskaminer genomgar en strikt kvali-
tetskontroll under produktionen och fére leve-

rans till aterforsaljare. Darfor ar garantin 5 ar pa
denna produkt, vilket tacker s& som eventuella
produktionsfel pa produkten.

1 ar pa lackeringsfel fran inkdpsdatum fran Heta
och 3 manader totalgaranti pa tatningar, vermi-
kulit och glas fran forsaljningsdatum fran ater-
forsaljaren. Krav gallande aldre kaminer &n 3
manader kommer att bedomas av vart kvalitets-
team fran fall till fall.

Rapportera alla krav till din aterforsaljare eller
lokala Heta representant, som i sin tur kommer
att kontakta Heta for att I6sa anspraket.

Ange datum for installationen, bild pa silverdata
klistermarket, modell och beskrivning av pro-
blemet och bilder for att [Amna in ett krav.

Yt eller fargforstoring pa grund av Overdriven
luftfuktighet, salthalt eller annan aggressiv miljo.

Eventuella sekundara skador pa kaminen eller
dess miljder p& grund av forsummelse av initiala
skador om denna skada tacks av tillverkarens
Garanti eller inte.

Garantin innefattar inte:

Forslitningsdelar sa som:

- Eldfast sten/vermikulit i brannkammaren,
glas, packningar samt rosterdelar.

- Skador uppkomna av ovarsamt anvandande
av produkten.

- Transportkostnader i samband med garanti-
reparation.

- Montering och demontering vid garanti-
reparation.

Vid eventuella reklamationer referera till faktura-
nummer.

OBS!

Vid felaktigt anvandande av
produkten eller om reservdelar
som ej ar original anvands

upphor garantin.
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Jf( Certi kat nr. 2534 SE
_ Tillverkare Heta A/S
ress upitervej 22, emvi
Ecodesign Ad Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig
EU-F6rsékran om Overensstammelse E-mail heta@heta.dk
DoC Scan-Line 7 2534-2020 Webbplats www.heta.dk
Produktblad Telefon +45 9663 0600
| Modell Scan-Line 7B, 7C, 7D, 7L serie
Ovan angiven produkt dverensstammer med Godkéannande Institut
n“edan gngivna, tillampliga europeriska direktiv, Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus
forordningar och standarder Noti ed body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2534-EN
Tillampliga EU-direktiv och -férordningar:
Bransle Rekom- Annat
DIR 2009/125/EF menderat | lampligt
REG (EU) 2015/1185 bréansle bransle
REG (EU) 2015/1186 Ved med fukthalt 25 % Ja Nej
REG (EU) 2017/1369 Ved med fukthalt < 12 % Nej Nej
REG (EU) 305/2011 Annan trabaserad biomassa Nej Nej
Tillampliga harmoniserade standarder Icke-trabaserad biomassa Nej Nej
EN 13240:2001/A2:2004 Antracit och magert kol Nej NEj
CEN/TS 15883:2010 Hard koks Nej Nej
Lagtemperaturkoks Nej Nej
Egenskaper vid drift med endast rekommenderat bransle Stenkol Nej Nej
Vvarmeeffekt Brunkolsbriketter Nej Nej
Post Beteckning Narde/Enhet Torvbriketter Nej Nej
Nominell avgi a ffek - - - -
ominell avgiven varmeeffekt Pnom 4 kw Briketter av blandat fossilt bransle Nej Nej
L& a ffek - - - - -
agsta varmeeffekt Pmin Briketter av biomassa blandad med fossilt branslel Nej Nej
Nyttoverkningsgrad (NCV tillférd) Annan blandning av biomassa och fastbransle Nej Nej
Nyttoverkningsgrad vid Ei nom 83%
nominell avgiven varmeeffekt ' Utslapp fran mg/Nm?2 (13 % O,)
Nyttoverkningsgrad vid lagsta | E, L%quixghrgirgﬁv\gg E% PM OGC CO NO,
varmeeffek varmeeffekt >65 40 120 1500 200
Tillsatselférbrukning 73 15 20 1009 78
Nominell avgiven varmeeffekt eImaX - kW
Vid lagsta varmeeffekt el - kW Teknisk dokumentation
I standbylage e|SB - KW Indirekt varmefunktion Nej
Den direkta varmeeffekten i kW 4 kw
Typ av reglering av varmeeffekt/rumstemperatur Energieffektivitetsindex EEI EEI 110
enstegs varmeeffekt utan rumstemperaturreglering Ja Rekgastemeratur vid nominell varmeeffekt T 243°C
tva eller era manuella steg utan rumstemperatur- Nej Energieffektivitetsklass
reglering
med mekanisk termostat for rumstemperaturreglering  [Nej
med elektronisk rumstemperaturreglering Nej Sakerhet
elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer  |Nej Reaktion p& brand Al
elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer  |Nej Test av brandsakerhet i forbindelse med eld- Godkandt
ning av ved (trd)
Andra regleringsmetoder Avstand till brannbart material Minimum avstand i mm
rumstemperaturreglering med narvarodetektering Nej 23'5(%2 dks::]l;?ér?;iia]rltsr?:Z::enr?allrgl(lacsjilcisslenng 188
rumstemperaturreglering med detektering av 6ppna Nej Mableringsavstand 800
fonster
med mojlighet till fjarrstyrning Nej

Underskift av tillverkaren 07.02.2022

Skorstensfejarmans godk&nnande

Datum

Signatur

19






