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Grattis till din nya braskamin, vi ar 6vertygade om att ni kommer fa mycket néje
med Er nya braskamin, sarskilt om ni foljer nedanstaende rad och anvisningar.

Scan-Line Napoli &r godkand enligt EN 13240, 2NS 3058, NS 3059 och Al15 @strig.

Godkannandet innebar att konsumenten har garanti for att produkten foljer en
rad speci kationer och krav pa att tillverkaren anvant bra material, att produkten
ar miljovanlig och att den har bra eldningsekonomi
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FORE UPPSTALLNING

HETA braskaminer ar kvalitetsprodukter, darfor ar forsta intrycket mycket viktigt.

Vi har ett bra logistiskt natverk, som transporterar braskaminerna med stor omsorg till vara
aterforsaljare. Trots detta kan det vid transporter uppsta skador pa godset

Det ar viktigt, att nar ni mottagit godset kontrollerar att inga skador nns pa produkten, om
sa ar skall detta anmalas omgaende.

Emballaget skall hanteras miljovanligt, pall och 6vrigt tramaterial kan brannas da det ar
obehandlat. Folie och papp eller plast skall lamnas till avfallsstation.

| din nya braskamin hittar du féljande:

Bruksanvisning CHR list

BETJENINGS
- 0G
DPSTILLINGSVE]LEDNING

SCAN-LINE

N,
SCAN-LINE napO! CLASSIC

NAPOLI MODERN

Heta handske Typskylt

Verktyg medfoljer ej.

Inkopt del

Verktyg och konsol fér montering pa
baksidan av braskaminen.

Nr. 6000-022625




1. BRUKSANVISNING

1.1 Fore braskaminen anvands

Innan braskaminen anvands, skall du forsakra
dig om att allt ar pa plats i braskaminen.

Se sid 12.

1.2 Forsta eldningen

Kaminens farg ar genomhardad fran fabriken,
men det kan anda uppsta lite lukter.

Var uppmarksam pa, att kaminens dorrsystem
kan paverkas, om det ar mycket kallt tex. efter
transport, eller om den star i ett fritidshus, som
inte halls uppvarmt. | dessa fall kan det vara
nddvandigt sjalv att stdnga kamindorren helt,
tills kaminen blivit varm.

1.3 Reglering av luft

Kaminen tillférs forbranningsluft med hjalp av
handtaget langst bak pa sidan. Forbranningsluf-
ten ar helt 6ppen i topplage, se g. 1. Forbran-
ningsluften sténgs gradvis genom att sanka hand-
taget och ar helt stangd i bottenlage. Se g. 2.

1.4 Upptandning

Lagg 2 vedtran i botten. Ovanpa lagger du sma
vedpinnar tillsammans med luft emellan, sa du
kan tanda i den 6versta delen. Anvand tex. upp-
tandningspasar ammorna skall arbeta sig upp-

ifrdn och ned.
A ytande branslen for

belysning braskaminen.
Tilluftsreglage Oppnas helt. Under hela forsta
brasan har ni tilluftreglaget helt 6ppet tills bras-
kamin och skorsten blivit varma.

Anvand aldrig oljor eller

Eldstadsluckan skall hallas stangd under drift.

1.5 Fylla pa ved

Normal vedpafylining bor ske nar det fortfarande
ar en bra glodbadd. Fordela ut gloden i brann-
kammaren och lagg pa ca 1,2 kg ved ovanpa
glédbadden.

Oppna forbranningsluften helt.

Veden vill nu antdndas inom ca 1-3 min. Om den
antands nar férbranningsluckan &r 6ppen stangs
denna inom kort efter antandning, och nar elden
har tagit sig rejalt justeras forbranningsluften till
onskat lage.

) o

Nominell effekt &r forutsatt att forbranningsluf-
ten ar oppen ca 38%.

llagg av ved, skall vara under angiven markering
av Oversta lufthalen i eldstadsryggen och innan-
for de yttersta halen vid sidan. Fig. 5.
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Max.
llagg av ved




Vid ilagg av ved skall detta goras
med forsiktighet, da vermikulit-
skivorna i brannkammaren kan
skadas annars.

VAN

Ar det reducerat tryck i skorstenen, bor ni 6ppna
ett fonster vid vedinlagg. Detta vill ge en bat-
tre syretillforsel till rummet och battre forutsatt-
ningar till férbranningen.

1.6 Asktomning

Genom att fora rosterstangen fram och tillbaka
roterar rostertallricken, s& askan faller ner i ask-
hinken.

Var forsiktig, nar askan toms ut.
Det kan gdmma sig glod i askan
under lang tid. Tém aldrig aska i en
bréandbar behallare.

Askladan ska sitta fast och ska
inte kunna rora sig efter att den
har lasts.

Elda inte i kaminen om askladan inte &r fast-

|ast.

Garantin upphdr att galla om detta inte foljs.

Det ar en fordel for nasta upptandning om det
ligger aska i botten pa brannkammaren.

1.7 Reducerad eldning

Braskaminen ar framtagen for intermittent bruk.

Vill du elda med mindre effekt,fyller ni pa med
mindre ved vid varje pafyllning av ved och tillfor
mindre forbranningsluft, men observera att for-
branningsluften far ej tillslutas helt vid eldning.

Det ar viktigt att se till att behalla glodbadden.

Svag varme fas nar veden falnar, vilket vill saga
att nar det inte langre brinner omvandlas veden
till glédande trékol.

Var uppmarksam pa att braskaminen kan sota
om luften stryps ned for mycket. Vilket inneb&r
att det kan bildas sot pa glasrutan.

Vid en kombination av ovanstaende,kan sotnin-
gen bli sa klibbig att tatningssnoret kan fastna
och darigenom lossna vid nasta luckdppning.

1.8 Explosionsrisk !!!

Det ar mycket viktigt att inte stanga
lufttillfrsel innan elden tagit sig,
vilket tar ca nagon minut, efter pa-
fyllning av ved.
Explosionsfara kan ev. uppsta om det fylls pa for
mycket ved samtidigt som lufttillférseln ar for liten.

OBS!

VAN

Barn boér ej komma i kontakt med spisinsat-
sen vid anvandning.

Da braskaminen ar varm vid
eldning (mer @an 90 gr C) skall en
forsiktighet vidhallas vid eldning.

Se till att inte placera brannbara ting i an-
slutning till kaminen.

1.9 Skorstenstryck

Daligt skorstenstryck innebar att braskaminen
inte brinner som den skall, glas kan sota, skor-
stenen skall rengoras oftare, dalig eldnings-
ekonomi, slapper ut mer féroreningar i luften,
inrykning kan forekomma nar forbranningsluc-
ka Oppnas. FoOr att uppna optimal eldning och
hogsta tankbara verkningsgrad ar denna braska-
min konstruerad pa ett satt som ger den optimal
blandning av forbranningsluft. Detta ger en hog
verkningsgrad och luckglaset blir rent fran sot,
da forbranningsluften skoljer ner framfor glaset.

Minsta skorstenstryck ar 11 PA. Det &r vid detta
tryck braskaminen ar provad och godkénd, och
det ar nodvandigt for att ge en ren forbranning
med bra amma samt hog verkningsgrad och
darmed en bra varmeekonomi.

Det &r risk for inrykning om forbranningsluckan
Oppnas vid full eldning, eller om det ar for lite til-
luft till rummet, ev om det ar nagot annat utsug
igang i huset.



Nominell rékgastemperatur vid eldning &r 246°C,
vid 20°C.

Rokgasmasse odet ar: 4,7 gram/sek.

Skorstenstrycket skapas med grund av skorste-
nens hojd och diameter, samt temperaturdiffe-
rensen mellan rok och utetemperatur.

Skorstenens isolering ar darfor viktig, da nya
effektiva kaminer eldas med laga rokgastem-
peraturer. Vind och vaderforhallande har ocksa
paverkan pa trycket, i vissa fall kan vinden kom-
binerat med skorstenens placering, uppsta ne-
gativt tryck (bldser ner genom skorstenen), och
rok vill tranga ut genom kaminen.

Innan upptandning efter langre eldningsuppe-
hall, kontrolleras att kamin och skorsten ar fri fran
ev. blockeringar (sot, tjara eller kdldproppar).

Daligt skorstenstryck kan

forekomma nar:

t 5GFNQFSBUVSTLIJMMOBEFO ES
och utetemeratur tex. vid daligt isolerad
skorsten.

t 'US LPSU TLPSTUFO

t 6BUFUFNQFSBUVSFO ES IUH JOBNIVTUHNQFS

turen for 1ag (tex. pa sommaren.

t ' BMTL MVGU J TLPSTUFOFO

t 4UPQQ J TLPSTUFOFO

t 'US UEUU IVT EIMJH WFOUJM

t 4LPSTUFOFO ES GFMQMBDFSB

omgivningen tex. taknock, trad som kan ge
turbolens.

Bra skorstenstryck forekommer

nar.

t 5SFNQFSBUVSTLIMMOBEFO J T
temperatur ar stor.
t ,MBSU WEEFS

Korrekt eldning ger optimalt varmeutbyte och
varmeekonomi. Du undgar samtidigt miljopro-
blem i form av lukt och rokgener, samtidigt minskar
risken for skorstensbrand.

Ar veden fuktig,anvands en stor del av varmen
till att driva ur vatskan ur veden och varmen
forsvinner genom skorstenen. Det ar darfér inte
bara oekonomiskt att elda med fuktig ved utan
risken for tjarbildning och miljéproblem 6kar ock-
sa. Darfor ar det viktigt att anvanda torr ved vi-
deldning med en fuktighet pa ca 20%.

Ved med en diameter 6ver 10 cm bor klyvas in-
nan torkning. Veden bor ha en langd pa ca 22-30
cm sa de kan laggas pa ett bra satt i kaminen.

Lagras veden utomhus ar det bra att tdcka over
veden men anda ventillerat.

Exempel pa traslag
Och deras densitet per kubikmeter angivet som
100% tra med ett vatteninnehall av 18%.

ag deseaviypisheyaagtlyidaves o *qgivet som
100% tree med et vandindhold pa 18%.

Traslag kg/m? Traslag kg/m?
BPil 560
Ask 700 Al 540
E7 700 Tall 520
A PO [EWYs majd#ky g MMRAG U
Eorh G U $66M B O HEindd I M M 510
Bjork 620 Gran 450
Bergtall 600 Poppel 450

Anvandande av oljehaltiga traslag sd som
teak och mahogny avrades, da det kan ge

SKPEOF BHEISE D | VU F

Energivarde i tra

t ALPSTUFOTIUKEFO ES SEUU D Bet shiFddfmalt BN Mdas c&'F,5kg ved for att

over eldstad och over tak.

1.10 Ved

Din nya braskamin ar EN godkand till att elda
med ved. Det skall darfér anvandas torr ved vid
eldning.

Undvik att anvanda drivved i din braskamin da
detta kan innehdlla hoga salthalter, som kan
skada saval kamin som skorsten. Tryckimpreg-
nerat, malat tra eller spanskivor skall heller inte
anvandas da det faller ut farliga amnen.

6

ersatta 1 liter eldningsolja.

All sorts ved har i stort sett samma energivarde
per kg som ar ca 5.27 kW for absolut torr ved.
Ved med en fuktighet p& 18% har en nettoeffekt
pa ca 4.18 kW per kg och 1 liter olja innehaller
ca 10 kWw.



CO, Utslapp

1000 liter eldningsolja motsvarar vedforbran-
ning 3.171 ton CO.,

D& ved &r en CO, neutral varme/energikélla,
sparar man miljo med ca 1.3 kg.CO ,,varje gang
man anvander 1 kg bra ved.

1.11 Driftstorningar

Uppstar det lukt eller rok,ar det viktigt forst att
undersOka om det ar stopp i rokkanalen. Skor-
stensdraget skall vara bra for att uppna en god
funktion.

Du skall vara uppmarksam pa att skorstensdra-
get ar avhangt pa vindférhallandena. Vid kraf-
tig blast kan draget bli sa kraftigt att man kan
behdva montera ett spjall till skorstenen, for att
reglera draget.

I samband med sotning av rokkanal skall man
vara uppmarksam pa att det kan samlas sot
ovanpa rokvandarhyllan.

Brinner veden upp for snabbt kan det bero pa
for bra skorstensdrag, man bor aven kontrollera
sa packningar inte slappt eller gatt sonder.

Om varmen inte blir tillr&ckligt bra kan detta bero
pa fuktig ved. En stor del av varmeenergin gar
da at att torka ur veden, resultatet blir da dalig
varmeekonomi,samt att det bildas sot och tjara
I skorstenen.

1.12 Skorstensbrand

Uppstar skorstensbrand, vilket kan uppsta pga.
fel eldning, eller langre tids anvandning av fuktig
ved, stang forbranningsluckan och lufttillférsel
helt, sa kvavs elden.

Tillkalla brandkaren.

Kontakta skorstensfejarmastaren innan kaminen
anvands igen.

1.13 Garanti

Heta Braskaminer genomgar en strikt kvali-
tetskontroll under produktionen och fére leve-

rans till aterforsaljare. Darfor ar garantin 5 ar pa
denna produkt, vilket tacker s& som eventuella
produktionsfel pa produkten.

1 ar pa lackeringsfel fran inkdpsdatum fran Heta
och 3 manader totalgaranti pa tatningar, vermi-
kulit och glas fran forsaljningsdatum fran ater-

forsaljaren. Krav gallande aldre kaminer an 3
manader kommer att bedémas av vart kvalitets-
team fran fall till fall.

Rapportera alla krav till din aterforséljare eller lo-
kala Heta representant, som i sin tur kommer att
kontakta Heta for att I0sa anspraket.

Ange datum for installationen, bild pa silverdata
klisterméarket, modell och beskrivning av proble-
met och bilder for att lamna in ett krav.

Yt eller fargforstéring pa grund av Gverdriven
luftfuktighet, salthalt eller annan aggressiv miljo.

Eventuella sekundara skador pa kaminen eller
dess miljoer pa grund av forsummelse av initiala
skador om denna skada tacks av tillverkarens
Garanti eller inte.
Garantin innefattar inte:
Forslitningsdelar sa som:
- Eldfast sten/vermikulit i brannkammaren,

glas, packningar samt rosterdelar.

- Skador uppkomna av ovarsamt anvandande
av produkten.

- Transportkostnader i samband med garanti-
reparation.

- Montering och demontering vid garanti-
reparation.

Vid eventuella reklamationer referera till faktura-
nummer.

OBS!

VAN

Vid felaktigt anvandande av
produkten eller om reservdelar
som ej ar original anvands
upphor garantin.



1.14 Felsdkningstabell - galler for alla typer av kaminer

Fel

Orsak

Felsokning

Ldsning

Upptéandningsproblem,nér
kaminen &r kall-inrykning i
rum. N&r brannkammaren
&ar varm, bra forbrénning
och funktion.

Otillr&ckligt drag i skorsten

- skorstensdraget ar optimalt
forst nar skorstenen blivit
varm.

Man kan testa med en tandare, om
lagan dras in i brannkammaren.

Optimering av skorstenen.

Kaminen brinner nt, men
glaset sotar igen.

For lag temperatur i brann-
kammaren.

Kontrollera méngden ved och instéll-
ning av lufttillférseln.

Vid upptandning anvands sma pinnar,
ufttillforseln far inte stéllas ned for tidigt.
Rutan brinner rent igen med ratt mangd
lufttillforsel.

Kaminen brinner daligt
efter uppvérmningsfasen,

glaset sotar igen langsamt.

Sot i skorstenen.

Skorstenen kontrolleras, da proble-
met upplevs komma l&ngsamt.

Skorsten sotas regelbundet, anvand inte
bransle som ger mycket aska.

Daligt drag i skorsten.

Fel uppstar i regel vid upptandning,
kontrollera drag i skorsten.

Skorstensdraget optimeras.

Otillr&cklig lufttillforsel.

Kontrollera lufttillférseln.

Lé&s bruksanvisningen och informerar alla
anvandare.

Fuktig ved.

Anvand torr ved med max 20%
fuktighet.

Ved skall minst torka 1 &r efter klyvning.

For stora vedtran.

Optimal storlek - se avsnittet om ved,
och en max. diameter pa 10 cm.

Anvand mindre vedtran.

Otillracklig lufttillforsel till
rummet, for tata utrymmen.

Ombesdrj for god ventilation, 6ppna
fonster, kontrollera extern lufttillforsel.

Beroende pa orsak skall fénster 6ppnas,
extern tilluft kontrolleras.

Stort slitage pa vermikulit i
brannkammaren.

Ved och rokgaser sliter pa
vermikuliten.

Kontrollera om slitaget &r normalt.

Ar det slitage s& som sprickor och revor

har det ingen betydelse, nar brannkam-

marens stal syns eller om skivorna faller
isar skall de bytas.

For snabb férbranning.

For bra drag i skorstenen.

Testa att ev. rensa och stdng sedan
igen.

Minska draget i skorsten genom att ev
installera ett spjall i skorsten.

Packning till lucka eller
asklada ar trasig.

Nar kaminen &r kall sattes ett papper
i klam i luckan-packningen skall hélla
fast papper sa det inte faller bort.
Normalt slitage

Packningen byts ut.

Trasig vermikulit i brann-
kammaren.

Stét eller slag vid vedpafyll-
ning.

Normal slitage.

Repor och smasprickor har bara kosme-
tisk betydelse, bytes nar stalet ar frilagt i
brannkammaren.

Stélytor i brannkammare
oxiderar.

Temperaturen i brannkam-
maren ar for hog.

Olampligt brénsle anvands, las
bruksanvisningen.

Upptéacks tydliga sprickor i kaminens
stomme skall kaminen bytas.

Kaminen visslar.

For mycket skorstensdrag.

Testa att 6ppna ev. renslucka stang
sedan igen.

Spjall installeras.

Kaminen smaller.

Vanligtvis spanningar i stal-
konstruktionen.

Marks i regel vid uppvarmning och
avsvalningsfasen.

Metallplattorna justeras.

Kaminen tickar.

Utvidgning och samman-
dragningar isamband med
temperaturvaxlingar.

Normalt ljud.

Se till att halla sd jamn temperatur som
méjligt i brannkammaren.

Kaminen knakar.

Temperaturen i brannkam-
maren ar for hog.

Mindre méngd ved, kontrollera ocksa
askhink.

Se bruksanvisning.

Kaminen luktar - ryker fran
kaminens yta.

Fargen har inte hardat ut pa
kaminen.

Se bruksanvisning betr. férsta
eldning.

Sorj for god ventilation av rummet.

Kondensvatten i brann-
kammaren.

Fuktig vermikulit.

Kontrollera vermikuliten.

Forsvinner av sig sjélvt efter par eldnings-
tillfallen.

Fuktig ved.

Mat fuktigheten.

Anvand torr ved.

Kondens fran skorsten.

Skorstenen ar for lang, eller
for nedkyld.

Kontrollera skorstenens langd och se
till att skorsten &r varm.

Skorstenen optimeras, skorstenen isoleras.

Fuktig ved.

Mat fuktigheten.

Anvand torr ved.

Rorliga delar gnisslar.

Brist pd smarjning.

Del som avses.

Smorj med gra tspray.




1.15 Underhall 1.16 Rengoring av glas

Spisinsatsen ar behandlad med varmebestan-  Vid dalig forbranning, tex. eldning med fuktig
dig farg. ved kan glasluckan sota igen. Detta kan latt tas
Spisinsatsen rengors med en fuktig trasa bort med tex. glasrengdring som saljs i valsorte-

' rade fackbutiker eller bygghandel.
Battringsfarg for underhall om behov nns,

kan kopas pa spray aska.

1.17 Underhallsschema

Anvandare/innehavare Aterforsaljare
Atgard/Intervall Fore 1 1 gang [Varannan/
eldnings- | Daglig | gang/ |i ma- var tredje lar| 2ar
sasong vecka |naden |manad
Rensning av rokror (kamin och skorsten) R
Rensning av rokror (kamin och skorsten) R R
Rensning av brannkammare R VI R
Rensning extern forbranningsluft R R
Rensning Asklada (lille) / Hink R VI R
Kontrollera/byta packning till Lucka K V| K
Kontrollera/byta packning till glas K VI K
Kontrollera/byta packning till asklada/hink K VI K
Kontrollera/byta packning till rokror K VI K
Kontrollera/byta vermikulit (sten) K VI K
Smorja upp gangjarn S Vi
Smorja upp las S Vi
Smorja upp askhink S S
R = rensning
K = kontrollera eventuellt byta
S = smdrja
VI = visuell inspektion - eventuellt rensning/byta/justera



1.18 Scan-Line Napoli. Rengdring av sot efter sotning
och eventuellt byte av vermikulit

Notera: Det kan vara nédvandigt att géra rent bakstenen vid tilluftshalen.

Beskrivning av demontering av vermikulit.

| _—
%\w@;m

Smeer niet

P inbegerpen.
0 o
2 o
I// I

il
Kaminen ar forberedd for friskluftintag. 2
x Smeer -~

10



1.19 Kamindata tabell i.h.t EN 13240-provning

Testad som fristdende braskamin med oisolerat rokror

Kamintyp Nominell Rok-stos | Vedin- | Tryck | Nominell | Verknings- | Avstand fran kamin till Vikt
Braskamin rékgastempe- lagg min. | effekt grad bréannbart material i mm

falr vid er ida | bakom |l

rumstempera- 0 St . k

tur pé 200 C mm kg mbar kW /0 mobler g
Napoli 246 c° 2150 1,2 | 011 6,1 83 350 150 1000 | 114-250

Nominell effekt &r den effekt som insatsen ar testad for.
Testen ar gjord med forbranningsluften dppen ca 38%.

1.20 Reservdelar - Invandig brannkammare Scan-Line Napoli

o
@

Pos. Nr. Namn Stk.
1 0023-0075 Rokvandare 1
2 0023-0076 Hoger sidosten 1
3 0023-0077 Vanster sidosten 1
4 0023-0078 Baksten 1
5 1500-022221 Framre kubbstopp 1
6 0015-2013 Knop 1
7 1021-4062 Shake pin 1
8 0030-0201 Rysterist 1
9 0030-0013 Rosterram 1

11
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Vagledning placering av produkt
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Kom i hag!
Installation av kamin och skorsten, skall
uppfylla lokala och nationella bestdmmelser.



2. Uppstallningsvagledning

Kaminen skall alltid monteras enligt gallande
nationella, europeiska och ev. lokala regler.
Man skall folja de lokala bestammelserna nér
det géller installation till skorstenssystem.

Vi rekommenderar att auktoriserad Heta aterfor-
sdljare installerar spisinsatsen, alternativt kan ni
radfraga skorstensfejarmastare vad som galler
innan installation. Var uppmarksam pa att ni bar
ansvaret att gallande regler efterlevs.

En modern och effektiv kamin med hog verk-
ningsgrad ligger till grund for de héga kraven
som stélls pa skorstenen. Det kan darfor stallas
krav pa att gora nagon form av atgard sdsom
renovera eller byta skorstenen.

Kom ihag
1. Ombesorj alltid for atkomst till sotlucka eller
rensluckor i skorsten.

2. Ombesoarj alltid god ventilation och tilluft i
rummet.

3. Uppmarksamma att ev. luftatervinnings-
system som anvands i anslutning till
utrymme ar eldstad nns kan paverka skor
stenstrycket sa detta blir for daligt, vilket
kan medfora att det ryka in nar lucka 6ppnas.

4. Eventuella luftventiler skall inte stangas.

2.1 Avstandsbestammelser

Man skiljer pa avstand till brannbar eller icke
brannbar vagg. Om vaggen ar av icke brannbart
material, kan kamin sattas i princip nast intill
emot vaggen.

Vi rekommenderar minst 5 cm med hansyn for
att kunna rengdra bakom kaminen.

Minimum avstand till brannbart material framgar
av typskylt, samt teckning och tabell sidan 11.

2.2 Golvmaterial

Du skall férsakra dig om att golvet har barighet
till den produkt som skall monteras upp.

Fore installation skall underlaget besta av ett icke
brannbart material, tex. plat eller klinkers. Storle-
ken pa eldstadsplanet skall uppfylla de krav som
gallande nationella eller lokala forskrifter sager.

Avstand se tabell sidan 11.

Var uppmarksam pa avstand till brannbart golv,

det galler ocksa om det ligger glas eller plat pa
golvet. Det &ar sjalva golvmaterialet som skall
vara icke brannbart. (Betong, klinker eller liknan-
de).

2.3 Skorstensanslutning
Skorstenen skall uppfylla nationella och lokala
bestammelse.

Skorstensdiametern/arean bor inte vara mindre
an diam 150 mm /175 cm?2.

Om spjall monteras pa rokroret, skall 6ppningen
vara minst 20 cm?2.

Om de lokala foreskrifterna tillater kan 2 st eld-
stader monteras pa& samma skorstenskanal.
Man skall uppmarksamma foreskrifter gallande
avstand mellan de tva eldstaderna vid sadan in-
stallation.

Kaminen far aldrig anslutas till en skorsten
som gaseldning nnsi.

En effektiv kamin stéller
stora krav pa skorstenen.

Lat darfor din lokala
skorstensfejarméastare
kontrollera din skorsten
for installation.

Anslutning till murad skorsten

Murbussning muras in i skorsten och rokror fo-
res in i murbussningen.

Murbussningen far inte muras in sa langt att den
paverkar skorstensfunktionen.

Murbussningen muras fast med murbruk, pack-
ning s& som drevgarn anvands for att tata mellan
rokror och murbussning. Heta A/S goér er upp-
marksamma till att det &r viktigt att anslutningen
blir tat, vi rekommenderar darfor att fackman an-
vands vid installation.

Anslutning till stalskorsten

Vid toppmonterad anslutning till stalskorsten re-
kommenderas att skorstensanslutningen gar in
i rokstosen sa eventuellt kondensvatten hamnar

13



gar skall nationella och lokala regler efterlevas. t %FU GIS FOEBTU BOWEOEBT HP

. L . vad galler tilluftsanslutningar.
Det ar viktigt att skorstenen har avbéarning sa

inte all belastning sker pa braskaminen. t 'SJTLMVGUTBOTMVUOJOH TLBM
satt att kondensislering sker vid genom-
foring golv/vagg. luftkanalen skall vara minst

2.4 Forbranningsluft 78 cm?.

Kaminen ar godkand som uppvarmningskamin

enligt int. EN 13240. t ON .GSJTLM”VGUTBOOTMVUOJOHFC
skall ni vara uppmarksamma pa att kondens-

Braskaminen far den samlade forbranningsluf- isolera samt se till att det nns ndgot venti-

ten fran rummet dar kaminen star uppstalld. lationsgaller som inte kan tappas till for in

Du har ocksd méjlighet att tillféra extern for- kommande luft.

branningsluft till kaminen. Det kan monteras en
tilluftsstos till kaminens luftintagsstos.
Sammanfattningsvis skall féljande punkter
foljas:

2.5 Mattskisser
Scan-Line Napoli

| ] TTe = sl W
— — __j!! Q ot
' =i Qo ollll4
594 2100
614
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2.6 Byte till bakavgang - bara nar det ar nodvandigt — g. 1-10

Fig. 1

Klipp av det lilla me-
tallstycket som haller
ihop locket och bak-
plattan med hjalp av
en snedavbitare. Vrid
sedan av locket.

Fig. 6

Satt in rokroret |
bakplattan och in
mot brannkamma-
ren.

Fig. 2

Lossa de tva skru-
varna som span-
ner fast locket mot
kaminen.

Fig. 7

Fast rokroret pa
baksidan av kaminen
med hallaren eller
bultar.

Fig. 3

Ta bort locket fran
den bakre utgangen
och ta bort hallaren

Fig. 8

Se till att rokroret
sitter centrerat och
skruva sedan at

genom topputgan- bultarna.
gen (om det &r en

kamin med hallare).

Fig. 4 Fig. 9

Lossa bultarna till
rokroret ovanifran.

Placera locket till
den bakre utgangen
ovanpa kaminen.

Fig. 5

Lyft bort rokroret
fran kaminen
ovanifran.

Fig. 10

Skruva fast locket
med de tillhérande
bultarna.

15



2.7 Sakerhetsavstand efter EN 13 240

Sakerhetsavstande
Kamintyp Afstand fra ovn til
Braskamin braendbart materiale
Minimumsmatt A B_ C .
i mm bakom [ sida till mobler
Scan-Line 150 | 350 1000
Napoli

Matten ar

minimumavstand.

2.8 Montering av keramik

A

ey
riviviriit
1aviaratss

R R R R R R R T T I IR TR
L e R 3 3 R PO RO R R S S A3 Y 33 13 F3 L TR TSR]
I R R RIS IS IS IO TR R R R RN KRR IL8

T e TN N K N N RN N
R R R R T AT IO RO R R SRR R RO

R IRIR]

R
rariararat
ettt
ravivararat
et ege]
ravivararat
et tese]

R AR
ravivaraat
[ AR

[t
ravivararat
et ese]

é(‘n?

L G

—

Brannbart /
material

Mobler

1.0 Oversikt 6ver de enskilda delarna:

A) En kamin

B) Ett metallgaller

C) Tva sidobottenplattor med skruvar
D) Sex stalfjadrar
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Mobler \

Icke brannbart
material

E) En keramisk topplatta

F) Sex keramiksidor

G) En bottenplatta for asklucka
H) En radiedel for asklucka



1.1 Forberedelser

1.1.1

Om kaminen ansluts med ventilationsror pa
ovansidan ska metallgallret B vara monterat
innan rokroret ansluts.

111

1.1.2

Innan den keramiska bekladnaden satts pa
plats ska bottenplattorna C i sidorna skruvas
ihop med kaminen.

1.1.2

1.2 Montering av de keramiska delarna

Kom ihag att de keramiska delarna kan ga
sonder!

De ska monteras mycket forsiktigt och lugnt!
Sidodelarna laggs tre och tre pa rad efter
varandra. De kan ocksa monteras utan fjadrar,
och da ska hojden matas. Eventuella skillnader
i forhallande till kaminen korrigeras med de
medféljande distansstyckena, som placeras
ovanpa sidobottenplattan (C).

1.2.1

Sidodelen langst ned till hoger skjuts forst in
bakom den bakre vaggen och vrids sedan
framtill in mot kaminen.

1.2.1

1.2.2

Sidodelen skjuts nu framat bakom plattans
kant. En stalfjader D skjuts in mellan den bakre
vaggen och sidodelen for att halla sidodelen pa
plats.

1.2.2

1.2.3
De Ovriga fem sidodelarna monteras i korrekt
ordningsfoljd enligt beskrivningeni 1.2.1 och
1.2.2.

1.2.3

17



1.24
Bottenplattan med utsprang G ska foras in i
askluckan pa snedden och vridas pa plats.

124

1.25

Med askluckan 6ppen lossas unbrako-skru-
varna till monteringsbeslagen. Darpa placeras
radiedelen H uppifran mellan monteringsbesla-
gen och fasts.

1.2.5

18

1.2.6

Topplattan E laggs nu ovanpa kaminen. Om
rokroret ar anslutet med ventilationen pa ovan-
sidan ska metallgallret B lyftas.

1.2.6

1.2.7
Nar metallgallret B sitter pa plats ar monterin-
gen klar.

1.2.7



ZJ)(HETA

Ecodesign
EU-FoOrsakran om dverensstammelse

DoC Scan-Line 500 2354-2018
Produktblad

Certi kat nr. 2354 SE

30, 40-40B-50-50B serie

Modell Scan-Line 500, 510, 520, 520B, 550, 551, 560B, 560S, 590, Turin, Turin B, Napoli, 10-20-20B-30-30B, Tour 10-20-

Ovan angiven produkt éverensstammer med
nedan angivna, tillampliga europeriska direktiv,
forordningar och standarder

Tillampliga EU-direktiv och -férordningar:

DIR 2009/125/EF

REG (EU) 2015/1185

REG (EU) 2015/1186

REG (EU) 2017/1369

REG (EU) 305/2011

Tillampliga harmoniserade standarder

EN 13240:2001/A2:2004

CEN/TS 15883:2010

Egenskaper vid drift med endast rekommenderat bréansle

Varmeeffekt

Post Beteckning Varde/Enhet
Nominell avgiven varmeeffekt | P 6,1 kW
Lagsta varmeeffekt P

min

Nyttoverkningsgrad (NCV tillford)

Nyttoverkningsgrad vid E, nom 82%
nominell avgiven varmeeffekt '

Nyttoverkningsgrad vid lagsta | E,
varmeeffek '

Tillsatselforbrukning

Tillverkare Heta A/S

Adress Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig

E-mail heta@heta.dk

Webbplats www.heta.dk

Telefon +45 9663 0600
Godkannande Institut
Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus
Noti ed body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2354-EN
Brénsle Rekom- Annat

menderat | lampligt
bréansle bréansle
Ved med fukthalt 25 % Ja Nej
Ved med fukthalt < 12 % Nej Nej
Annan trébaserad biomassa Nej Nej
Icke-trabaserad biomassa Nej Nej
Antracit och magert kol Nej Nej
Hard koks Nej Nej
Lagtemperaturkoks Nej Nej
Stenkol Nej Nej
Brunkolsbriketter Nej Nej
Torvbriketter Nej Nej
Briketter av blandat fossilt bransle Nej Nej
Briketter av biomassa blandad med fossilt branslel Nej Nej
Annan blandning av biomassa och fastbransle Nej Nej
Utslapp fran _ mg/Nm*® (13 % O,)
e | 5% [ew T ooc | co [ o,
varmeeffekt >65 40 120 1500 200
72 16 50 558 90

Teknisk dokumentation

Nominell avgiven varmeeffekt | el - kW
Vid lagsta varmeeffekt el . - kW
| standbylage el - kw

SB

Typ av reglering av varmeeffekt/rumstemperatur

enstegs varmeeffekt utan rumstemperaturreglering Ja
tva eller era manuella steg utan rumstemperatur- Nej
reglering

med mekanisk termostat for rumstemperaturreglering  [Nej

Indirekt varmefunktion Nej

Den direkta varmeeffekten i kW 6,1 kW
Energieffektivitetsindex EEI EEI 109
Rokgastemeratur vid nominell varmeeffekt T 243°C
Energieffektivitetsklass

med elektronisk rumstemperaturreglering Nej

elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer  |Nej

elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer Nej

Andra regleringsmetoder

Sakerhet

Reaktion pa brand Al

Test av brandsékerhet i forbindelse med eld- Godkéandt

ning av ved (trd)

Avstand till brannbart material Minimum avstand i mm
Bakom kamin. Utan isolering /med isolering 150

Avstand till brannbart material till sida 350
Mobleringsavstand 1000

rumstemperaturreglering med narvarodetektering Nej
rumstemperaturreglering med detektering av 6ppna Nej
fonster

med majlighet till fjarrstyrning Nej

Underskift av tillverkaren 07.02.2022

Skorstensfejarmans godk&nnande

Datum

Signatur
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