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DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI IT
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Regolazione No. 305/2011
DOP-Scan-Line 7 2534-2020

1. Codice di identi�cazione univoco del tipo di prodotto Stufa

2. Nome del prodotto Scan-Line 7A, 7B, 7C, 7D, 7L

3. Uso previsto o utilizzo del prodotto da costruzione, 
    in conformità con le speci�che tecniche applicabili

Generatore di calore che brucia il combustibile solido senza 
generare acqua calda

4. Nome e indirizzo di contatto del produttore Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta @heta.dk

5. In caso di necessità, nome e indirizzo del 
    rappresentante autorizzato

Factory Manager Martin Bach, E-mail: martin.bach @heta.dk

6. Sistema di valutazione e veri�ca della costanza 
    delle prestazioni del prodotto da installare 

System 3

7. Numero di serie relativo per la valutazione e la 
    veri�ca della costanza delle prestazioni 

Teknologisk Institut, DK-8000 Aarhus
Noti�ed body No. 1235
Rapport nr. 300-ELAB-2534-EN

  8. Performance dichiarate

Speci�che tecniche armonizzate EN 13240:2001/A2:2004

Emissioni CO                                    0,08% / 1009 mg/Nm³
Nox                                   78 mg/Nm 3

Polveri                              15 mg/Nm 3

Polveri (NS3058/3059)     2,18 g/kg
OGC (CEN/TS 15883)      90 mgC/Nm3 su 13% O 2

  
  Sicurezza antincendio

Reazione al fuoco A1

Prova di sicurezza antincendio in relazione alla combustione 
del legno

Approvata 

Distanza dai materiali combustibili 
Retro
Distanze laterali dai materiali combustibili
Distanza dai mobili

Distanza minima in mm 
100
100
800

  
  Sicurezza  

Resistenza meccanica (per sopportare un camino/canna) Non testata (NPD)

Sicurezza elettrica NA

Temperatura super�ciale Approvata 

Pulibilità Non speci�cata

  Potenza termica

Potenza termica nominale 4 kW

Cessione di calore all’ambiente 4 kW

Ef�cienza energetica �E 83%

Temperatura del gas di combustione all’uscita di calore 
nominale

T 243oC

Acqua di raffredamento NA

Pressione massima esercitata dall’acqua NA

  9.

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 8. Questa dichiara-
zione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante.

   Firmato per conto del costruttore di:     26.11.2020

____________________________________________________________________________________________________________________
In caso di modi�ca del suddetto tipo di prodotto, questa dichiarazione di prestazione diventa invalida.

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk
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Heta A/S
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DK-7620 Lemvig

Telefono: +45 9663 0600
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Copyright © 2014 
Heta è una società Registrata
marchio di Heta A/S 
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Stampato in Danimarca
Soggetto a errori di stampa e 
variazioni.

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
Le stufe e inserti a legna Heta sono prodotti di qualita’, per questo, la vostra prima impressione è 
importante! Abbiamo una buona rete logistica, che trasporta i nostri prodotti con molta cura per i 
nostri rivenditori. Tuttavia, durante il trasporto o la movimentazione, possono veri�carsi danni alle 
parti piu’ esposte. È importante che al momento della ricezione, controlliate il vostro prodotto Heta 
attentamente e riferire eventuali danni o difetti al rivenditore.

L’imballo: il legno non è trattato ed è in grado di bruciare nella stufa. Plastica e cartone devono es -
sere opportunamente smaltiti.

Disimballare la stufa
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Con la vostra nuova stufa o inserto a legna troverete quanto segue:

1 

OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

DANISH DESIGN . DANISH QUALITY . DANISH PRODUCTION

www.heta.dk

EN

SCAN-LINE 7 SERIES

Scan-Line 7C

Scan-Line 7D

Scan-Line 7B

Scan-Line 7L

Scan-Line 7B/7Lsolid base

Set Kit di accessori
Set per caminetto

Attrezzo e porta attrezzo da montare 
nella parte posteriore della stufa

Nr. 6000-022625

Muanuale delle 
istruzioni

Guanto Heta 

(o “mano fredda”)

Q.C. 

Scheda dati tecnici

Heta A/S
Jupitervej 22 . DK-7620 Lemvig . Denmark

EN 13240:2001/A2:2004 - AEA - NS 3058/3059, Aus §15A
Testrapport: 300-ELAB-2276-EN

SN No. 07-2017
Scan-Line 1000

Brændsel Træ

Ovnen er godkendt til intermitterende brug
Følg fabrikantens brugervejledning
Ovnen kan anvendes på røggassamleledning

Afstand til brændbart - bag ovn 120 mm
Afstand til brændbart - foran af ovn 1300 mm
Afstand til brændbart - side af ovn 425 mm
Afstand til brændbart - under ovn ---- mm 

Nominel ydelse / rum opvarmningsudelse 7,7 kW
Middel CO emission i mg/Nm 3  960 mg/Nm 3 
Middel CO emission 0,077% 
Røggas temperatur  204 o C
Støv 10 mg/Nm 3

Virkningsgrad 86%
NOx 80 mg/Nm 3

OGC 76 mgC/Nm 3

DOP-Scan-Line 1000 2017

8057 0000-DK

Gli attrezzi necessari e grasso per
l’uso non sono inclusi.
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Vi facciamo i nostri migliori auguri per la vostra nuova stufe, e siamo sicuri che otterrete il mas-
simo bene�cio dal vostro investimento, soprattutto se vi atterrete ai consigli e ai suggerimenti che 
seguono. Serie Scan-Line 7 approvato in conformità con DIN EN 13240, DINplus, 15a B-VG e NS 
3058/3059. Tramite l’appro vazione, l’utente riceve la garanzia che la stufa rispetterà una serie di 
speci�che e requisiti, che garantiscono l’uso di materiali di buona qualità, l’ecologicità della stufa 
e una buona economia di accensione. 

Installazione della stufa 
La stufa deve sempre essere installata in con-
formità con le eventuali norme locali. È neces-
sario attenersi alle disposizioni locali relative 
all’installazione della canna fumaria e al collega-
mento della medesima. Chiedete, quindi, sem -
pre la consulenza di un professionista nella pu-
lizia di queste macchine prima dell’installazione, 
poiché siete responsabili in prima persona del 
rispetto delle normative in vigore. 

Disposizioni relative alla distanza 
È necessario distinguere fra l’installazione su 
parete in�ammabile e quella su parete non in� -
ammabile. Se la parete non è realizzata in ma-
teriale in�ammabile, la stufa pu, teoricamente, 
essere collocata completamente appoggiata ad 
essa. Tuttavia, consigliamo una distanza minima 
di 5 cm, allo scopo di pulire il retro della stufa. 
La distanza minima dai materiali in�ammabili è 
indicata sulla placca del modello, nonché nella 
tabella di cui a pag. 9.

Attenzione! 
Quando una stufa a legna si  
riscalda durante l’accensione 
(più di 90° C), è necessario usare 
molta cautela. I bambini devono 

evitare il contatto con la stufa. Non devono 
essere conservati materiali in�ammabili 
nello spazio sotto il cassetto della cenere. 

Ricordare 
1. Assicurarsi sempre che l’accesso agli even-

tuali portelli per la pulizia della canna fumaria 
sia libero. 

2. Assicurarsi sempre un abbondante apporto 
di aria esterna nella stanza. 

3. Notare che eventuali ventole di aspirazione 
in azione nella stessa stanza della stufa pos-
sono ridurre eccessivamente il tiraggio della 
canna fumaria, riducendo, così, l’ef�cacia 
della combustione all’interno della stufa stes-
sa. Ciò può, inoltre, provocare la fuoriuscita 

di fumo dalla stufa all’apertura del portello. 
4. Le eventuali prese d’aria non devono essere 

coperte. 

Materiali del pavimento 
È necessario assicurarsi che il pavimento sot-
tostante sia in grado di sopportare il peso della 
stufa e dell’eventuale canna fumaria in acciaio 
montata in cima alla stessa. La stufa a legna 
deve trovarsi su una super�cie in materiale non 
in�ammabile, ad esempio, una lamiera in ac -
ciaio sul pavimento o piastrelle e mat tonelle. 
Le dimensioni della base non in�ammabile che 
deve coprire il pavimento devono rispettare le 
disposizioni nazionali e locali.

Collegamento della canna 
fumaria
L’apertura della canna fumaria deve rispettare le 
disposizioni nazionali e locali. L’area di apertura, 
tuttavia, non deve essere inferiore a 175 cm2, cor-
rispondenti a un diametro di ø150 mm. Se all’in -
terno della canna fumaria viene montata una 
valvola a farfalla, in posizione di chiusura deve es-
serci un’apertura minima di 20 cm 2. Laddove con-
sentito dalle disposizioni locali, è possibile colle -
gare 2 caminetti chiusi alla stessa canna fumaria. 
Tuttavia, è necessario rispettare le prescrizioni 
locali relative alla distanza fra i 2 collegamenti. 
La stufa a legna non va mai connessa a una 
canna fumaria collegata a un forno a gas . 
Una stufa ef�ciente mette duramente alla prova la 
canna fumaria. Lasciate che sia il professionista 
nella pulizia della medesima a valutare la vostra 
canna fumaria.

Collegamento a canna fumaria 
murata
La boccola a muro va murata nella canna fuma-
ria e il tubo di estrazione dei fumi va inserito in 
essa. La boccola a muro o il tubo di estrazione 
dei fumi non possono essere inseriti nella stessa 
apertura della canna fumaria, ma solo nel suo 

Istruzioni per l’installazione
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lato interno. La composizione di muratura, boc -
cola a muro e tubo dei fumi dev’essere sigillata 
con �lo/materiale ignifugo.

Collegamento a canna fumaria 
in acciaio
In caso di montaggio di stufe a legna con scari-
co in cima, direttamente nella canna fumaria in 
acciaio, si consiglia l’inserimento del tubo della 
canna fumaria nel tronchetto di scarico dei fumi, 
in modo che le eventuali formazioni di fuliggine 
e condensa vengano condotte  all’interno della 
stufa invece che al suo esterno. 
Modi�ca dello scarico dei fumi da scarico in 
cima a scarico dal retro Fig. 1-8 pag. 19. In caso 
di installazioni in cui la canna fumaria viene con-
dotta attraverso il sof�tto, è necessario attenersi 
alle disposizioni nazionali e locali relative alla di-
stanza dai materiali in�ammabili. È importante 
che la canna fumaria sia sostenuta da un sup-
porto sul tetto, in modo da evitare che sia la pia -
stra superiore della stufa stessa a supportarla 
(un peso eccessivo potrebbe danneggiare la 
stufa o renderla rumorosa).

Tiraggio 
Un cattivo tiraggio può provocare la fuoriuscita 
di fumi dalla stufa al momento dell’apertura del 
portello. Tiraggio minimo della canna fumaria 
per Scan-Line 7 é 12 PA; ciò garantisce una 
combustione soddisfacente. Tuttavia, sussiste 
il rischio di emissioni di fumo se il portello viene 
aperto durante una combustione di una certa 
entità. La temperatura dei fumi con rendimento 
nominale è di 243oC per Scan-Line 7 rispetto a 
20°C. Il �usso di massa dei fumi è 3,2 g/sec. Il 
tiraggio della canna fumaria è provocato dalle 
alte temperature all’interno della stessa e della 

temperatura esterna più fredda. La lunghezza 
e l’isolamento della canna fumaria, il vento e le 
condi zioni atmosferiche hanno anch’essi un im -
patto sulla produzione o meno della sottopres -
sione corretta all’interno della canna fumaria. 
Prima di una nuova accensione a seguito di un 
lungo periodo di inutilizzo, è necessario control -
lare che la stufa e la canna fumaria siano prive 
di eventuali intasamenti (tappi di fuliggine, nidi 
di uccelli).

Una riduzione del tiraggio si 
può veri�care se:
• La differenza di temperatura è troppo ri-

dotta, ad esempio, in caso di cattivo isola-
mento della canna fumaria 

• La temperatura esterna è troppo alta, ad 
esempio durante la stagione estiva 

• Non c’è vento 
• La canna fumaria è troppo bassa e riparata
• Falsa aria nella canna fumaria 
• Canna fumaria e tubo dei fumi sono intasati 
• L’abitazione è stagnante (mancato apporto 

di aria esterna). 
• Un tiraggio negativo (cattivo tiraggio), in 

caso di canna fumaria fredda o di condizioni 
atmosferiche avverse, può essere compen-
sato fornendo alla stufa un apporto d’aria 
maggiore rispetto alla norma. 

Un buon tiraggio si ottiene se:  
• La differenza di temperatura fra la canna 

fumaria e la temperatura esterna è elevata 
• C’è bel tempo 
• Vi è una buona ventilazione 
• La canna fumaria è dell’altezza giusta,      

almeno 4,00 metri al di sopra della stufa, ed 
è priva di comignolo.

ISTRUZIONI D’USO
Prima accensione
La verniciatura della stufa è indurita in fabbri -
ca, tuttavia alla prima accensione può emettere 
odori sgradevoli. Si consiglia pertanto una buo -
na ventilazione durante la prima accensione.

Combustibile 
La vostra nuova stufa ha ricevuto l’approva -
zione EN per l’uso con combustibile. Dunque, 
deve essere utilizzata solo legna pulita e secca 

per la combustion al suo interno. Non utilizzare 
mai la stufa per la combustione di legname �ui -
tante, poiché questo può contenere molto sale, 
che potrebbe danneggiare la stufa e la canna 
fumaria. Allo stesso modo, non devono essere 
bruciati ri�uti, legno verniciato, legno trattato a 
pressione o trucioli, poiché emettono fumi tossi -
ci e vapore. Una corretta accensione garantisce 
uno scambio di calore e un’economia ottimali. 
Allo stesso tempo, si evitano problemi ambien -
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tali, quali la produzione di fumi e odori e si ridu -
ce il rischio di combustione nella canna fumaria. 
Se la legna è umida, è necessaria una grande 
quantità di calore per vaporizzare l’acqua, e 
questo calore si dissiperà attraverso la canna 
fumaria. Per cui, non solo è anti-economicode 
bruciare legna umida, ma tale pratica aumenta 
anche il rischio di produzione di fuliggine, fumi 
e problemi ambientali. È, dunque, importante 
utilizzare legna secca, cioè legna con un conte-
nuto massimo di umidità del 20%. Questo tasso 
di umidità si ottiene immagazzinando la legna 
per 1-2 anni prima dell’uso. I ceppi di diametro 
superiore a 10 cm devono essere spaccati pri -
ma dello stoccaggio. La lunghezza adeguata dei 
ceppi è pari a circa 18 cm, in modo che possano 
essere completamente a contatto con lo strato 
delle braci. In caso di stoccaggio all’aperto, la 
legna va coperta.

Esempi di legna consigliati
La differenza tra i tipi di legna e la loro relativa 
densità tipica per m 3, indicata per legna al 100% 
con tasso di umidità del 18%.

Legna kg/m3 Legna kg/m3

Faggio 710 Salice 560

Quercia 700 Ontano 540

Frassino 700 Pino silvestre 520

Olmo 690 Larice 520

Acero 660 Tiglio 510

Betulla 620 Abete rosso 450

Pino di montagna 600 Pioppo 450

L’uso di tipi di legno oleosi, come il teak e il 
mogano, è sconsigliato, poiché potrebbero 
danneggiare il vetro.

Potere calori�co della legna
Devono essere utilizzati circa 2,4 kg di combusti -
bile generico per sostituire 1 litro di idrocarburo 
da riscaldamento. Tutto la legna ha all’incirca lo 
stesso potere calori�co per kg, che è pari a circa 
5,27 kW/ora, se la legna è completamente sec-
ca. Il combustibile con un tasso di umidità del 
18% produce una potenza utile pari a circa 4,18 
kW/ora per kg e 1 litro di olio da riscaldamento 
produce circa 10 kW/ora.

Emissioni di CO 2
1000 litri di idrocarburi da riscaldamento pro -
ducono con la combustione 3,171 tonnellate 
di CO2. Poiché la legna è una fonte di calore/

Apri

Chiudi

Apri

Chiudi
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energia neutra dal punto di vista della CO 2, si 
risparmia all’ambiente la produzione di circa 1,3 
kg di CO2  ogni volta che si utilizza 1 kg di com -
bustibile generico.

Combustione nella canna 
fumaria
Se si dovesse veri�care combustione nella 
canna fumaria, il che può succedere in caso di 
uso non corretto o prolungato di legna umida, è 
necessario chiudere il portello e chiudere com -
pletamente l’apporto di aria, soffocando, così, il 
fuoco. Chiamare i vigili del fuoco.

Regolazione dell’aria
La �amma della camera di combustione viene 
regolata tramite i comandi dell’aria sul retro di 
Scan-Line 7 B C D.
Vedi FIG. 1. La leva dell’aria secondaria si trova 
nella parte superiore e la leva dell’aria.
Primaria di avvio si trova appena sotto.
L’aria secondaria è completamente aperta nella 
posizione superiore.
L’aria secondaria viene gradualmente chiusa 
durante il raggiungimento della combustione 
desiderata.
L’aria di avvio è completamente aperta nella 
posizione superiore.
La leva si deve chiudere dopo il raggiungimen-
to della comustione desiderata.

Chiudi    Apri 
Chiudi    Apri  

  2
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Sulla Scan-Line 7L le leve dell’aria di combu-
stione si trovano nella parte inferiore anteriore, 
aria secondaria a sinistra e aria di primaria a de-
stra. Vedi FIG. 2. L’aria secondaria viene gra-
dualmente chiusa a raggiungimento della com -
bustione desiderata.
L’aria secondaria è completamente aperta a de -
stra. Nel momento dell’avvio della combustione 
è completamente aperto a destra. La serranda 
si chiude dopo a seconda della combustione 
desiderata.

Accensione 
Appoggiare 2 pezzi di combustibile sul fondo. 
Su questi, ammucchiare combustibile in ba -
stoncini a strati, lasciando dell’aria nel mezzo, 
così da accenderne la parte superiore. Se del 
caso, utilizzare bustine di paraf�na per l’accen -
sione. Le �amme devono farsi strada dall’alto 
verso il basso. Aprire completamente l’accesso 
per l’aria di combustione e lasciare socchiuso 
il portello per l’accensione (apertura di circa 1 
cm). Quando il fuoco è ben acceso e la canna 
fumaria è calda (dopo circa 10 minuti), chiudere 
il portello per l’accensione. Si consiglia di con -
durre la prima combustione con l’apporto di aria 
di combustione completamente aperto, così 
che la stufa e la canna fumaria si riscaldino in 
modo ottimale.

Rifornimento di combustibile 
Il normale rifornimento di combustibile deve 
avere luogo quando c’è ancora un buono strato 
di braci. Distribuire le braci sul fondo, ma so -
prattutto nella parte anteriore della stufa. Pezzi 
di combustibile corrispondenti a circa 0,7 kg 
vanno collocati sopra le braci in uno strato per -
pendicolare rispetto all’apertura per l’accensio -
ne. Aprire l’aria di combustione completamente 
e mantenere l’eventuale portello socchiuso (non 
è necessario mantenerlo socchiuso, ma può ac -
celerare l’accensione del combustibile). Il legno 
si accenderà entro un tempo abbastanza breve 
(normalmente da 1 a 3 minuti). Se l’accensione 
è avvenuta a portello aperto, questo va chiuso 
poco dopo e, quando il fuoco ha attecchito bene 
sul legno, l’aria di combustione va regolata al 
livello desiderato. Il funzionamento nominale 4 
kW corrisponde a un’aria di combustione pari a 
circa 50% di apertura. Assicurarsi, al momento 
del rifornimento, che i pezzi di combustibile non 
siano disposti troppo ammucchiati, poiché ciò 
comporterebbe una peggiore combustione e, 

dunque, un minore sfruttamento del combusti -
bile stesso. L’altezza massima di rifornimento 
nella camera di combustione si trova sul bordo 
inferiore della �la inferiore di fori Ø4, a un’altezza 
di 19 cm. Notare che il dispositivo di avvia-
mento non deve rimanere aperto durante il 
normale funzionamento della stufa, poiché si 
rischia il surriscaldamento; esso va utilizzato 
solo �nché perdurano le �amme.

Combustione ridotta 
La stufa è adatta all’utilizzo intermittente. Se si 
desidera accenderla con una potenza minore, 
è suf�ciente inserire una quantità minore di le -
gna alla volta e apportare una quantità d’aria in -
feriore, ma ricordare che l’aria di combustione 
non va mai chiusa durante l’accensione. È im-
portante effettuare la manutenzione dello strato 
di braci. Si ottiene un calore debole quando la 
legna ha cessato di ardere, il che signi�ca che 
non produce più �amme, poiché si è trasforma -
ta in carbone incandescente.

Accensione ottimale  
Per ottenere un’accensione ottimale con la ef -
�cienza massima possibile, questa stufa è co -
struita in modo tale da fornire una miscela otti -
male di aria primaria e secondaria (nel presente 
manuale d’istruzioni, denominata semplicemen -
te aria di combustione). Ciò produce un’elevata 
ef�cienza e il cristallo viene mantenuto com -
pletamente libero dalla fuliggine, poiché l’aria 
secondaria lo ”lava” portandola verso il basso. 
Prestare attenzione, poiché la stufa verrà natu-
ralmente attaccata dalla fuliggine se l’apporto di 
aria viene ridotto eccessivamente. Non verrà ap-
portato ossigeno suf�ciente e sussiste il rischio 
di depositi di fuliggine sul cristallo. Con una 
combinazione di quanto sopra e l’uso di legna 
umida, i depositi di fuliggine possono diventare 
così consistenti e persistenti che il �lo di tenuta 
del portello potrebbe strapparsi all’apertura del 
portello stesso il giorno dopo.

Pericolo di esplosione 
È molto importante non allonta-
narsi dalla stufa �nché vi è �am-
ma viva al suo interno dopo il ri-
fornimento di legna (la �amma si 
presenta, normalmente, entro 1/2 
- 1 min). 

Può veri�carsi pericolo di esplosione quando 
si inserisce troppa legna nella stufa, poiché si 
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sviluppa una grande quantità di gas, che può 
esplodere se l’apporto di aria è insuf�ciente. 
Può essere utile lasciare uno strato di cenere 
sul fondo della camera di combustione. 

Se si veri�ca produzione di odori o fumo, è im -
portante, innanzitutto, veri�care se la canna fu -
maria è intasata. Il tiraggio minimo deve essere 
garantito per ottenere una gestione ottimale del 
fuoco. Si deve, tuttavia, tenere conto del fatto 
che il tiraggio della canna fumaria dipende dalle 
condizioni del vento. In caso di vento forte, il ti -
raggio aumenta al punto che potrebbe rendersi 
necessario il montaggio di una valvola a farfalla 
nel tubo dei fumi, per la regolazione del tiraggio 
stesso. Relativamente alla pulizia della canna fu-
maria, è necessario ricordare che potrebbe es -

Tabella dati sulla stufa con riferimento al collaudo EN 13240
Tipo 
stufa
Scan-
Line 7

Temperatura 
nominale fumi
           C°

Tronchetto 
di scarico 
dei fumi 
   mm

Capacità 
di com-
bustibile 
     kg

Tiraggio
min

   mbar

Potenza 
nominale

    kW

Ef�cienza

  
      %

Distanza da materiali in�ammabili  
mm
Retro della            Parte laterale
stufa                     della stufa

Distanza 
degli arredi 
dalla stufa
mm

Peso 
della 
stufa
kg

7B   243 ø150 1 0,12    4 83 100                    100   800   93

7C   243 ø150 1 0,12    4 83   -                       100   800   90

7D   243 ø150 1 0,12    4 83 100                    100   800 100

7L   243 ø150 1 0,12    4 83 100                    100   800 118

La potenza nominale è la potenza per la quale la stufa è stata collaudata. 
Il test viene eseguito con aria secondaria aperta al 50% e aria di avvio primaria completamente chiusa.

Tabella dati sulla stufa con riferimento al collaudo parete ignifuga nordica

Tipo  stufa
Scan-Line 7

Distanza dalla parete ignifuga mm

Retro della stufa Parte laterale della stufa

7 B/C/D/L 50 50

IRREGOLARITÀ NEL FUNZIONAMENTO

MANUTENZIONE
Le super�ci della stufa sono trattate con vernice 
resistente alle temperature. La stufa a legna 
va pulita con un panno umido. La riparazione 
di eventuali danni può essere effettuata con 
una vernice per riparazioni, che può essere ac-
quistata in bomboletta spray. 

Pulizia del vetro 
In caso di cattiva combustione, ad esempio per 
utilizzo di legna bagnata, il cristallo può presen-
tare depositi di fuliggine. Questa può essere ri -
mossa in modo rapido ed ef�cace con un ap -
posito detergente o con abrasivi liquidi generici.

  1

Attenzione al momento dello svuotamento 
del cassetto della cenere, potrebbero esse -
re nascoste braci incandescenti che durano 
molto a lungo.

servi fuliggine sul de�ettore dei fumi e su altre 
super�ci. Se la legna brucia troppo rapidamente, 
ciò può essere dovuto a un tiraggio eccessivo 
della canna fumaria. È, allo stesso modo, neces-
sario veri�care se la guarnizione del portello è in 
buono stato. Se la stufa riscalda troppo poco, 
ciò può essere dovuto all’uso di legna bagnata. 
Una gran parte dell’energia termica viene utiliz-
zata per l’essiccazione della legna e il risultato 
è una cattiva economia del riscaldamento e un 
maggiore rischio di depositi di fuliggine nella 
canna fumaria. 

Guarnizione del portello 
Si consiglia di controllare almeno una volta l’an -
no se la guarnizione del portello è in buono stato 
e nella posizione corretta. Vedere �g. 1.
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Tabella risoluzione dei problemi
Difetto Causa Svolgimento Soluzione

Problemi di accensione. Quando 
la stufa è fredda, il fumo si dif-
fonde nella stanza. Una volta che 
la camera di combustione ha 
raggiunto la temperatura, la stufa 
funziona bene.

Insuf�cente tiraggio della canna 
fumaria. La canna fumaria ha 
un’adeguato tiraggio solo da calda.

È possibile testarla usando un accendino, 
osservando se la �amma è attirata dalla 
camera di combustione.

Aumentare il tiraggio.

La stufa non brucia a dovere 
dopo la fase di riscaldamento, 
e il vetro si sporca di fuliggine 
lentamente.

Fuliggine nel tubo di scarico. Tenere regolarmente d’occhio il tubo di 
scarico, e il problema si risolverà.

Pulire regolarmente, e limitare l’uso dei tubi 
di scarico orizzontali. Non usare legna che 
genera una gran quantità di cenere.

Il fuoco non brucia bene dopo 
la fase di accensione, e sul 
vetro si accumula lentamente la 
fuliggine.

Pulire i tubi. Controllare regolarmente i tubi poiché il 
problema si manifesta gradatamente.

Migliorare il tiraggio della canna fumaria.

Insuf�ciente tiraggio. Il problema si veri�ca solitamente durante 
l’accensione. Misurare il tiraggio.

Aumentare il tiraggio.

Insuf�ciente apporto d’aria. Controllare l’apporto d’aria. Leggere le istruzioni d’uso e applicarle 
tutte.

Legna umida. Usare legna pulita, asciutta, con un tasso 
massimo di umidità del 20%.

La legna dovrebbe essere lasciata a essic-
care per almeno un anno dopo il taglio.

Pezzi di legna troppo grandi. Dimensioni ottimali: vedere la sezione de-
dicata al combustibile, con diametro max 
di 10 cm

Utilizzare pezzi di legna più piccoli.

Insuf�cente apporto d’aria nella 
stanza. Porte e �nestre a tenuta 
ermetica, ecc.

Assicurare un suf�ciente apporto d’aria 
esterna aprendo porte e �nestre.

Dipende dalle cause, le �nestre devono 
essere aperte o pulire il raccordo d’aria 
esterna.

La vermiculite nella camera di 
combustione si sta logorando 
molto.

I gas della legna e dello scarico 
consumano la vermiculite.

Indagare se l’usura è normale. Normalmente usure e piccole crepe sono 
insigni�canti. Dovrebbe essere sostituita 
quando l’acciaio della camera di combu-
stione diventa visibile.

Combustione troppo rapida Troppo tiraggio. Per testare, è possibile aprire il cassettone 
cenere (sulle stufe che ne dispongono) per 
la pulizia, ma ricordatevi di richiuderlo.

Misurare il tiraggio della canna e installare 
un regolatore se necessario.

La guarnizione dello sportello o 
del cassetto cenere sono 
difettati

Da fredda, chiudere un pezzo di carta nello 
sportello – la guarnizione dovrebbe tenere 
la carta delicatamente in posizione in modo 
da non uscire da solo. Usura normale.

Riposizionare la guarnizione.

La vermiculite nella camera di 
combustione si è crepata. 

Shock o impatti durante 
l’aggiunta di legna.

Usura normale. Le crepe hanno un impatto estetico. 
Sostituire quando diventa visibile l’acciaio 
della camera di combustione.

L’acciaio della camera di com-
bustione si è ossidato. 

La temperatura nella camera di 
combustione è troppo alta.

Si utilizza combustibile non adatto 
(come il carbone). Controllare la quantità 
della legna utilizzata, leggere le istruzioni 
d’uso.

Se vi sono evidenti crepe o spaccature nel 
corpo macchina, sostituirla.

La stufa �schia. Troppo tiraggio dalla canna 
fumaria.

Per testare, è possibile aprire  il cas-
settone cenere (sulle stufe che ne 
dispongono) per la pulizia, ma ricordatevi 
di richiuderlo.

Installare un ammortizzatore.

La stufa o inserto fa rumore 
metallico di tensione.

Di solito è dovuto alla tensione 
delle piastre metalliche.

Generalmente si veri�ca solo al riscalda-
mento e raffreddamento.

Regolare le piastre metalliche.

La stufa o inserto fa rumore 
metallico di contrazione.

Espansioni e contrazioni normali a 
causa di variazioni di temperatura.

Un rumore normale. Controllare che la temperatura nella 
camera di combustione sia il più costante 
possibile.

La stufa o inserto fa rumore 
metallico di espansione.

Le temperature nella camera di 
combustione sono troppo alte.

Usare meno legna. Controllare anche la 
guarnizione del cassetto.

Guardare le istuzioni d’uso.

La stufa fa cattivo odore.
La super�cie emette vapore.

La vernice sulla super�cie della 
stufa non si è ancora completa-
mente indurita.

Guardare le istruzioni d’uso che parlano 
della prima accensione.

Assicurarsi che ci sia una suf�ciente 
ventilazione.

Condensa nella camera di com-
bustione. 

Vemiculite umida. Controllare le condizioni della vermiculite. Dopo qualche accensione l’umidità 
evaporerà da sola.

Legna umida. Misurare il tasso di umidità. Usare legna asciutta.

Condensa dal tubo di scarico. Il tubo è troppo lungo o la canna 
fumaria è troppo fredda.

Controllare il tubo di scarico e la perdita 
di calore.

Migliorare il tubo di scarico, isolare la canna 
fumaria.

Legna umida. Misurare il tasso di umidità. Usare legna asciutta.



11 

Diagramma della manutenzione
Proprietario della stufa Quali�ca tecnica

Manutenzione / periodo Prima 
dell’ 
autunno

Tutti i 
giorni

2-3 
volte/ 
giorno

Ogni 30
Giorni

Ogni 
60-90 
giorni

1 
volta/
anno

2 
volte/
anno

Pulire la canna fumaria C
Pulire la canna fumaria e la stufa C C
Pulizia della camera di combustione della stufa C VI C
Pulire l’aspirazione dell’aria di 
combustione C C

Pulire il cassetto della cenere da 8 litri C VI C
Controllare / cambiare, guarnizione porta C/S VI C/S
Controllare / cambiare, guarnizione vetro C/S VI C/S
Controllare / cambiare, guarnizione cassetto cenere C/S VI C/S
Controllare / cambiare, guarnizione tubo di scarico C/S VI C/S
Controllare / cambiare vermiculite C/S VI C/S

Lubri�care le cerniere L VI L
Lubri�care le serrature L VI L

Lubri�care gli attacchi del cassetto cenere L L

Il lubri�cante deve essere resistente al calore. (300° )
C = pulire   C /S  = controllare/ cambiare
L = lubri�care  VI  = ispezione generale, pos. Pulizia/ sostituzione/ regolazione
SL 7L  Non sostare su un pavimento in�ammabile senza zoccolo!
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Disegni tecnici e misure    Scan-Line 7B

Presa d’aria 
esterna da sotto

Presa d’aria 
esterna da dietro

Scan-Line 7B A B D H
Acciaio 195 462 415 880

Top in pietra 196 470 416 909

Pietra 196 470 416 910
Le dimensioni sono le minime dimensioni, 
salvo indicazione contraria.
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Disegni tecnici e misure  Scan-Line 7C
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Scan-Line 7C B D H
Acciaio 462 440 708

Top in pietra 470 443 738

Presa d’aria esterna da dietro

Muro non 
in�ammabile

Disegni tecnici e misure  Scan-Line 7D

Presa d’aria esterna da sotto

Presa d’aria 
esterna
da dietro
(1515-0011 
non incluso)

H

B

 9
98

  30 

 ø
10

0 

 8
79

 

 4
11

 
 9

5 

A

D

 331 

 2
98

 

 1
00

 

 100 

 337  3
37

 
 100  1

00
 Scan-Line 7D A B D H

Acciaio 195 462 415 1063

Top in pietra 196 470 416 1093

Le dimensioni sono le minime dimensioni, 
salvo indicazione contraria.

Presa d’aria 
esterna da dietro
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Disegni tecnici e misure  Scan-Line 7D   Basamento girevole  

 1
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90°

Scan-Line 7D
Basamento 
girevole

A B D H

Acciaio 195 462 415 1177

Top in pietra 196 470 416 1106

Presa d’aria 
esterna da sotto

Presa d’aria esterna da dietro
(1515-0011 non incluso)

Le dimensioni sono le minime dimensioni, 
salvo indicazione contraria.
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Disegni tecnici e misure   Scan-Line 7L

Presa d’aria 
esterna da dietro

Presa d’aria 
esterna
da dietro

Le dimensioni sono le minime 
dimensioni, salvo indicazione 
contraria.

Scan-Line 7L A B D H/H1

Acciaio 195 462 415 725/1013

Top in pietra 196 470 416 754/1042
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Non sostare su un 
pavimento in�ammabile 
senza zoccolo!
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Scan-Line 7C
Sospensione della stufa 
La staffa per la parete (può essere utilizzata 
come dima per la perforazione) va �ssata su un 
muro non in�ammabile, con 4 viti, che sono di -
mensionate per sostenere la stufa a legna (peso: 
vedere schema a pagina 9). Non utilizzare tas-
selli in plastica, per via del calore emanato dalla 
stufa. Se lo scarico dei fumi è sul retro, mon -
tare una boccola a muro prima di sospendere la 
stufa a legna. Per la modi�ca  della stufa da sca-
rico in cima a scarico sul retro, vedere la pagina 

19. Dietro la stufa vi sono quattro staffe per la 
sospensione. La staffa di sospensione inferiore 
della stufa deve semplicemente poggiare sulle 
viti laterali inferiori della staffa a parete. Vedere 
�gura 1 Quando la stufa poggia sulle viti inferiori, 
inclinarla completamente verso la staffa a parete 
e �ssarla con le viti e le rondelle incluse. Non 
collocare combustibile o materiali in�ammabili 
sotto la stufa.

1

Scan-Line 7 D
Scan-Line 7D è disponibile su basa-
mento �sso e girevole.
Il basamento girevole si regola con la 
piccola maniglia nel mezzo della stufa.

Scan-Line 7D su basamento �sso
Scan-Line 7D con basamento girevole 
(può essere girato di 45° su entrambi i lati)
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  1

Scan-Line 7 D 
Possibilità di collegamento di presa d’aria esterna.

Collegamento sul retro 
• La piastra di copertura da 66x83 mm (in-

clusa) va collocata sul fondo attraverso il 
tubo e senza �ssarla, in modo che copra il 
foro dal basso. 

• Il raccordo da Ø 100 della stufa può, a 
questo punto, essere collegato al �essibile 
per l’apporto di aria esterna. Vedere �g. 1.

Collegamento posteriore dalla 
colonna
• Allentare la vite nel raccordo da ø 100 e 

montare la piastra di copertura da ø 105 
mm (inclusa). 

• Sulla colonna, rimuovere la piastra ed appli-
care silicone attorno al foro prima di spin-
gere il raccordo in posizione. Vedere �g. 2.

Collegamento attraverso la 
colonna dal basso 
• Allentare la vite nel raccordo da ø 100 e 

montare la piastra di copertura da ø 105 
mm (inclusa). 

• A questo punto, può essere collegata la 
presa d’aria esterna attraverso la colonna. 
Vedere �g. 3.

Da acquistare, n. 
cat. 1515-0011

 2

3
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Scan-Line 7 B 
Possibilità di collegamento di presa d’aria esterna con 
basamento girevol

• Togliere il cassetto della cenere dalla stufa. 
• Colpire o ruotare la rondella nella piastra sul 

fondo per rimuoverla e rimuovere le quattro 
viti di fermo della piastra stessa. 

• Per il montaggio del basamento girevole, 
attenersi alle ”Istruzioni d’uso per Scan-Line 
con basamento girevole”, ad eccezione del 
�ssaggio della vite centrale. 

• Collocare il raccordo non �ssato e �ssarlo 
con le 2 viti �no in fondo, attraverso i due 
fori �lettati del basamento girevole.

• Fra il raccordo da Ø100 della stufa e il rac-
cordo non �ssato, montare un tubo �essi-
bile di lunghezza idonea.

Si consiglia l’uso di un tubo �essibile Lindab 
alu �ex (SRFC2 - Ø100), resistente a tempe-
rature �no a 200°C.

Da acquistare, 
n. cat. 1515-0010

  1

  2
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Pulizia della fuliggine dopo lo spazzolamento della canna 
fumaria e l’eventuale sostituzione della pietra. Fig. 1-5

Svuotamento del cassetto della cenere. Fig. 1-3

2 x Grasso -

Grasso non 
incluso

Lubri�cazione del cassetto cenere

1 2 3

4 5

1 2 3
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Modi�ca dello scarico dei fumi in cima allo scarico dal retro 
Fig. 1-8

GARANZIA
Le stufe e gli inserti a legna Heta sono sotto -
posti a un controllo di qualità completo durante 
la fase di produzione, superati i controlli, escono 
dalla fabbrica e arrivano direttamente ai rivendi -
tori.

Per questo motivo sono fornite con una 
garanzia di 5 anni sui difetti di fabbricazione. 

La garanzia non copre: 
Parti soggette a usura/parti fragili, quali:
• Pietra ignifuga all’interno della camera di 

combustione, vetro, nastro di tenuta e inte -
laiatura della griglia

• Danni provocati da uso inadeguato

• Costi di trasporto relativi alle riparazioni in 
garanzia

• Montaggio/smontaggio nel corso di ripara -
zioni in garanzia

• In caso di eventuali reclami, si prega di indi -
care il numero di fattura.

Attenzione
Qualsiasi modi�ca non autorizzata 
della stufa a legna, così come l’uso di 
ricambi non originali, provocheranno 
la decadenza della garanzia.

1 5

6 2

3 7

4 8
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