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HAC 2.0  
Scan-Line 900 series & Icon-Line Moderna

Hetas HAC 2.0-teknik kan vara köps separat och 
är lätt att styra med Hetas app för Android/
iOS via Bluetooth. HAC 2.0 är först och främst 
ett bekvämt hjälpmedel i få ut högsta möjliga 
värmevärde veden och därmed bästa möjliga värde 
för pengar jämfört med manuell drift. Dessutom, 
HAC 2.0 säkerställer mot användarfel, eftersom 
temperaturen i eldstaden kommer alltid att vara 
perfekt. 

En indikator är fäst vid kaminen, som använder 
färgkoder (röd, gul och grön) för att varna dig om 
återtändning är nödvändig eller för mycket ved 
har har laddats. Kaminluckan är utrustad med en 
dörrsensor som registrerar när ny ved är Lagt till.

Mobil app
för Android och iOS

Ljudkontroll
på/av

Inställningar

Appliceringsfärg enligt 
till temperatur

Gul
Grön
Röd

Brinnprocess - cirkel
Start max temperatur 
fästa kommando

Värmeeffektivitet

Statusfältet

Startcykel / Fyll på mer bränsle

Rätt mängd bränsle används

För mycket bränsle tillsatt

Knapp för start
regleringsprocessen

EAI slutarläge

Made in Denmark

LED-indikator

Bluetooth- 
luftstyrning

Temperatur-
sensor

Dörrsensor
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